
 
 

1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

 
  

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:              1.899.193,55 € 

 

Φ.Π.Α. :                                 455.806,45 € 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :             2.355.000,00 € 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :    7 / 2021 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 

   
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 
 
 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   



 
 

2 
 

 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 
ΤΚ: 18450  ΝΙΚΑΙΑ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

  

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  7 / 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΣΗ 12/2024 

    

  CPV: 45214200-2 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.899.193,55€ 

  Φ.Π.Α:    455.806,45€ 

  ΣΥΟΛΟ: 2.355.000,00€ 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

TΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΦΑΥ - ΣΑΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α – ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Α/Α.1  

1ο Δημοτικό  & 

1ο Νηπιαγωγείο 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.05  ΟΨΕΙΣ 

ΚΛ 1 : 200 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

Α/Α.2  

3ο Δημοτικό 

&3ο & 22ο  

Νηπ/γεία  

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.05  ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

A.06  ΟΨΕΙΣ 

ΚΛ 1 : 200 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

Α/Α.3  

4ο Δημοτικό & 

4ο Νηπιαγωγείο 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

ΚΛ 1 : 200 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

Α/Α.4  

5ο Δημοτικό &  

2ο 

Νηπιαγωγείο 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.05  ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

A.06  ΟΨΕΙΣ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

Α/Α.5 

7ο Δημοτικό  

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

A.04  ΤΟΜΕΣ - ΟΨΕΙΣ 

Δ.01  Δ. ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 200 

Α/Α.6 

8ο Δημοτικό  

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.05  ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

A.06  ΟΨΕΙΣ 

ΚΛ 1 : 200 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 50 

Α/Α.7 

10ο Δημοτικό  

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

Α/Α.8 

11ο Δημοτικό & 

17ο 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 50 

ΚΛ 1 : 100 
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Νηπιαγωγείο 

ΝΙΚΑΙΑΣ 
A.04  ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

A.05  ΟΨΕΙΣ-ΤΟΜΕΣ 

A.06  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 10 

Α/Α.9 

20ο & 25ο 

Δημοτικό  

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  Δ. ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 200 

Α/Α.10 

27ο Δημοτικό  

& 24ο 

Νηπιαγωγείο 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.05  ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

A.06  ΟΨΕΙΣ 

Δ.01  Δ. ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

Α/Α.11 

2ο Δημοτικό  Α. 

Ι. ΡΕΝΤΗ 
A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

Α/Α.1 

1ο Γυμνάσιο & 

Νυχτερινό 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΚΛ 1 : 200 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

Α/Α.2 

3ο Γυμνάσιο 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.05  ΟΨΕΙΣ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

A.06  ΟΨΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Α.07  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΚΛ 1 : 200 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 20 

Α/Α.3 

6ο Γυμνάσιο 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

Α.05  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  

ΚΛ 1 : 200 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 20 

Α/Α.4 

1ο Γυμνάσιο Α. 

Ι. ΡΕΝΤΗ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

A.03  ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ 

A.04  ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ 

ΚΛ 1 : 200 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 100 

Α/Α.5 

3ο Γυμνάσιο Α. 
Ι. ΡΕΝΤΗ 

A.01  ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

A.02  ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΚΛ 1 : 100 

ΚΛ 1 : 50 

 

 



           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 
ΤΚ: 18450  ΝΙΚΑΙΑ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

  

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  7 / 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΣΗ 12/2024 

  CPV: 45214200-2 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.899.193,55€ 

  Φ.Π.Α:    455.806,45€ 

  ΣΥΝΟΛΟ:  2.355.000,00€ 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

των  υφιστάμενων σχολικών  μονάδων, του δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Η συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων στόχο έχει την βελτίωση των 

υποδομών της Προσχολικής, Α/θμιας και  Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση 

της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της της εκπαίδευσης.   

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικών συγκροτημάτων, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 2, του άρθρου 29, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και  απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

Κλίμακας. Ορισμένες εξ΄αυτών είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του 

άρθρου 30, (του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης 

Αδειας Μικρής Κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 



 

2. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Στις εγκαταστάσεις των οικοπέδων περιλαμβάνονται κλειστοί και ανοιχτοί χώροι. 

Στους κλειστούς χώρους περιλαμβάνονται οι αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία των 

καθηγητών, και όλοι οι βοηθητικοί χώροι του σχολείου, τουαλέτες, χώροι πολλαπλών 

εκδηλώσεων, (σκίαστρα & στέγαστρα) Στους ανοιχτούς αυλειους χώρους 

περιλαμβάνονται οι  υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων (γήπεδα μπάσκετ & 

βόλεϊ). 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα συγκεκριμένα Σχολικά κτίρια  είναι νομίμως υφιστάμενα  σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες  οικοδομικές άδειες ανέγερσης. 

Τα κτήρια δημοπρατήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τον Οργανισμό Σχολικών 

Κτηρίων.  

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

100 ευρώ /τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κτιριου 

10 ευρώ /τ.μ. συνολικής επιφάνειας αύλειου χώρου/περιβάλλοντος χώρου 

 (βλέπε δ. κάλυψης αδειών) 

 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, των αναγκών συντήρησης 

σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 24 σχολικά συγκροτήματα, από τα οποία 

επιλέγηκαν  20. Κριτήρια επιλογής ήταν η προτεραιότητα σε κτιριακές ανάγκες,  για 

την βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών της εκπαίδευσης,  σε συνδυασμό με τις τεχνικές πληροφορίες που διέθετε 

το κάθε σχολείο, στη φάση αυτή, και που δεν έχουν ήδη ενταχτεί σε άλλο πρόγραμμα, 

(π.χ. πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ΕΣΠΑ, κ.λ.π.) 

Κατά την αυτοψία αναζητήθηκαν ως προτεραιότητα και ελέγχθηκαν παθογένειες 

διαβρώσεων της κτιριακής εγκατάστασης των σχολείων από  ελλείψεις υγρομόνωσης 

στο δώμα των κτιρίων αλλά και την ανάγκη συντήρησης-αντικατάστασης των  

κουφωμάτων λόγω παλαιότητας, εργασίες ανακαίνισης τουαλετών, επισκευές 

όψεων και χρωματισμούς, και εργασίες επισκευών σε αύλειους χώρους.  

 

 

 

 



Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο Δημοτικό  & 1ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας   Γρεβενών & Ιωνίας 

2 3ο Δημοτικό &3ο & 22ο  Νηπ/γεία  Νίκαιας  Πλατεία Αγ. Γεωργίου 

3 4ο Δημοτικό & 4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας Καισαρείας & Βοσπόρου 

4 5ο Δημοτικό &  2ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας Ιωνίας & Αμυραδάκη 

5 7ο Δημοτικό Νίκαιας Θεσσαλίας & 28ης Οκτωβρίου    

6 8ο Δημοτικό Νίκαιας Αρμενίων Προσκόπων 11 

7 10ο Δημοτικό Νίκαιας Σηστού & Παρασκευοπούλου 

8 11ο Δημοτικό & 17ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας Π. Ράλλη 432 & Νικηταρά 

9 20ο & 25ο Δημοτικό Νίκαιας Κρυστάλη 111 και Σολάκα 

10 27ο Δημοτικό  & 24ο Νηπιαγωγείο ΝΙΚΑΙΑΣ Καραϊσκάκη 66 & Θηβών 

11 2ο Δημοτικό  Α. Ι. Ρέντη Σόλωνος & Ελευθερίας  

12 13ο Δημοτικό  Νίκαιας 
Σοφοκλέους & Κάτω Πολεμιδίων 
Κύπρου (πρώην Μουσών) 

13 19ο Δημοτικό  Νίκαιας Αναλήψεως και πλατεία Μ.Παπαρήγα 

14 9ο  Δημοτικό  Νίκαιας Κωνσταντινουπόλεως & Προποντίδος 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ  ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο Γυμνάσιο & Νυχτερινό Νίκαιας Κύπρου & Ραιδεστού 

2 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας Μυλασσών  & Αρμ. προσκόπων 

3 6ο Γυμνάσιο Νίκαιας Παπαφλέσσα &Μαντούβαλου 

4 1ο Γυμνάσιο Α. Ι. Ρέντη Φλέμιγκ &  Μανδηλαρά 

5 3ο Γυμνάσιο Α. Ι. Ρέντη Χατζηανέστη & Κουμουνδούρου 36 

6 3ο Λύκειο Νίκαιας Ακροπόλεως & Αθύρων 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την 

συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων, λόγω της παλαιότητας των κτηρίων, 

με στόχο  την βελτίωση των υποδομών της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

Αυτές είναι: 

α) επισκευαστικές εργασίες εσωτερικών χρωματισμών η μεμονωμένων επισκευών 

για λογούς χρήσης   και  υγιεινής, επισκευής η αντικατάστασης δαπέδων, 

β) εξωτερικοί χρωματισμοί η επισκευή όψεων με την χρήση η χωρίς, ικριωμάτων 

γ) συντήρηση, επισκευή διασκευή η και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων 

και αγωγών, 

δ) συντήρηση, επισκευή στεγών η δωμάτων  

ε) αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα  



στ) Επισκευή, και επικάλυψη  με κατάλληλα αντιολισθητικά υλικά όπως επίσης  και 
αγωνιστική διαγράμμιση  της επιφανείας  γηπέδων μπάσκετ. 

Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις 

και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές 

και τους κανονισμούς που ισχύουν.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Έργο:

Θέση:

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.1. ΟΜΑΔΕΣ

1.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα 

1 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
4.13

m3 3 26,30 78,90001 *
(20+6,3)

ΥΔΡ 6082.1 100%

Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή 
φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. 
Για πάχος σκυροδέματος 0,16 
έως 0,25 m

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.40.2

Τεμ. 3 28,00 84,00002 ΟΙΚ 2272.Α 100%

Αποξηλώσεις υφιστάμενων 
ειδών υγιεινής (λεκάνες-
νιπτήρες) 

3 ΟΙΚ  Ν8537.2 Τεμ. 130 15,00 1950,00003 ΗΛΜ 59 100%

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.5.1

m3 12 10,80 129,60004 *
(4,5+6,3)

ΟΙΚ 2124 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
οροφοκονιαμάτων. 

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.54

m2 1294 9,00 11646,00005 ΟΙΚ 2252 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-02-01-01

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.20.1

m2 746 7,90 5893,40006 ΟΙΚ 2236 100%

Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις 
πλινθοδομών. 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.4

m3 6 15,70 94,20007 ΟΙΚ 2222 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-02-02-01

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων. 

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.45

m2 2367 16,80 39765,60008 ΟΙΚ 2275 100%

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
επιστρώσεων τοίχων παντός 
τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.21.1

m2 687 4,50 3091,50009 ΟΙΚ 2238 100%

Φορτοεκφορτώσεις - 
Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση 
υλικών επί αυτοκινήτου ή σε 
ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα 
χέρια

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
10.1.1

t 417 13,50 5629,50010 ΟΙΚ 1101 100%

Φορτοεκφορτώσεις - 
Μεταφορές. Μεταφορές με 
αυτοκίνητο δια μέσου οδών 
καλής βατότητας

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
10.7.1

tkm 12496 0,350 4373,60011 ΟΙΚ 1136 100%

72.736,3072.736,30Αθροισμα Εργασιών : 

1.1.2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. 
Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.5.3

m3 33 101,00 3333,00012 ΟΙΚ 3213 100%

Σελίδα :    1 από 7

72.736,30Σε  Μεταφορά : 3.333,00



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

72.736,30Απο Μεταφορά : 3.333,00

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. 
Προσαύξηση τιμής 
σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο 
της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
30,00 m³. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.25.3

m3 48,5 16,80 814,80013 ΟΙΚ 3223.Α. 100%

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων. 

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.13

m2 72 20,25 1458,00014 ΟΙΚ 3841 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
38.20.2

Kg 2300 1,07 2461,00015 ΟΙΚ 3873 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-02-01-00

Αρμολογήματα -  
Επιχρίσματα. Επιχρίσματα 
τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα. 

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
71.31

m2 1977 11,20 22142,40016 ΟΙΚ 7131 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-03-01-00

Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά. 

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
23.3

m2 13870 5,60 77672,00017 ΟΙΚ 2303 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

Οπτοπλινθοδομές. 
Οπτοπλινθοδομές με 
διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί 
τοίχοι)

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
46.1.2

m2 3,4 19,50 66,30018 ΟΙΚ 4622.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-02-02-00

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές 
ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από 
ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) δρομικών 
τοίχων

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
49.1.1

m 1,6 16,80 26,88019 ΟΙΚ 3213 100%

Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. 
Κατασκευή υαλοτοίχων. Από 
υαλόπλινθους κοινούς

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
50.1.1

m2 16 135,00 2160,00020 ΟΙΚ 4811.1 100%

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. 
Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.5.4

m3 15,5 106,00 1643,00021 ΟΙΚ 3214 100%

111.777,38111.777,38Αθροισμα Εργασιών : 

1.1.3. 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Κανάλια αποστράγγισης 
δαπέδων κατά ΕΝ 1433 
βιομηχανικής προέλευσης. 
Τυποποιημένο κανάλι 
εσωτερικού πλάτους 100 mm, 
κατηγορίας φορτίου C250 με 
εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο

1 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
11.15.3

m 40 79,00 3160,00022 ΥΔΡ 6620.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-07-01-06

Αγωγοί υπό πίεση από 
σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής 
πίεσης 6 at. Ονομαστικής 
διαμέτρου D110 mm

2 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.13.1.5

m 45 5,50 247,50023 ΥΔΡ 6620.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-08-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-02-01

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
όμβριων υδάτων Διαστάσεων 
40cm X 40cm και βάθος έως 
0,40 m

3 ΑΤΗΕ  Ν66.4.1 Τεμ. 1 150,00 150,00024 ΗΛΜ 10 100%

Αγωγοί υπό πίεση από 
σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής 
πίεσης 6 at. Ονομαστικής 
διαμέτρου D 50 mm

4 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.13.1.1

m 24 1,70 40,80025 ΥΔΡ 6620.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-08-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-02-01

Φωτιστικό σώμα (LED) 33w 5 ΑΤΗΕ  8975.3 Τεμ. 180 90,00 16200,00026 ΗΛΜ 59 100%

Σελίδα :    2 από 7

184.513,68Σε  Μεταφορά : 19.798,30



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

184.513,68Απο Μεταφορά : 19.798,30

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
H05VV-U, -R (NYM), ονομ. 
τάσης  300/500V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 3 
x 1,5 mm².

6 ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.1

m 1000 2,30 2300,00027 ΗΛΜ 46 100%

Διακόπτης χωνευτός με 
πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α 
απλός μονοπολικός 

7 ΑΤΗΕ  8801.1.1 Τεμ. 10 4,06 40,60028 ΗΛΜ 49 100%

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
H05VV-U, -R (NYM), ονομ. 
τάσης  300/500V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 3 
x 2,5 mm².

8 ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.40.2

m 50 4,10 205,00029 ΗΛΜ 46 100%

Επισκευή ανελκυστήρα 
προσώπων 3 στάσεων 

9 ΑΤΗΕ  0Ν9.11 Τεμ. 1 11000,00 11000,00030 ΗΛΜ 63 100%

Σιδηροσωλήνας μαύρος με 
ραφή Διαμέτρου 3/4 ins

10 ΑΤΗΕ  8034.2 m 30 15,97 479,10031 ΗΛΜ 4 100%

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. 
Διαμέτρου 15 mm πάχους 
τοιχώματος 0,75 mm

11 ΑΤΗΕ  8041.5.1 m 160 7,08 1132,80032 ΗΛΜ 7 100%

Σιδηροσωλήνας 
γαλβανισμένος με ραφή 
Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 
2,65 mm

12 ΑΤΗΕ  8036.2 m 5 17,53 87,65033 ΗΛΜ 5 100%

Αναμικτήρας (μπαταρία) 
θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα - 
Διαμέτρου 1/2 ins

13 ΑΤΗΕ  8141.2.2 Τεμ. 78 60,62 4728,36034 ΗΛΜ 13 100%

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 
ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 
ins

14 ΑΤΗΕ  Ν8106.1 Τεμ. 208 13,43 2793,44035 ΗΛΜ 11 100%

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με 
εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου 
Φ 50 mm

15 ΑΤΗΕ  Ν8029.1 Τεμ. 10 59,48 594,80036 ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως PVC-U 
EN1329 διαμέτρου Φ 100 mm 
Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 
100 mm

16 ΑΤΗΕ  
Ν8043.4.6

m 160 22,38 3580,80037 ΗΛΜ 8 100%

Πώμα (τάπα) καθαρισμού 
πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm

17 ΑΤΗΕ  Ν8054.5 Τεμ. 52 10,55 548,60038 ΗΛΜ 8 100%

Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 
42 Χ 56 cm

18 ΑΤΗΕ  8160.2 Τεμ. 78 164,74 12849,72039 ΗΛΜ 17 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως 
με το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του.

19 ΑΤΗΕ  8151.2 Τεμ. 52 192,13 9990,76040 ΗΛΜ 14 100%

Σπιράλ σύνδεσης με 
ενσωματωμένο ρακόρ 
μπαταρίας μήκους 35 cm 

20 ΑΤΗΕ  
Ν8041.1.1

Τεμ. 208 6,92 1439,36041 ΗΛΜ 13 100%

71.569,2971.569,29Αθροισμα Εργασιών : 

1.1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου. Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς 
21 - 30 cm

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.16.1

m2 7 16,80 117,60042 ΟΙΚ 7317 100%

Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Ψευδοροφή 
ισόπεδη από γυψοσανίδες. 

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
78.34

m2 1024 22,50 23040,00043 ΟΙΚ 7809 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-10-01

Λοιπά μαρμαρικά. Περιθώρια 
(σοβατεπιά) από μάρμαρο. 
Σοβατεπιά από μαλακό 
μάρμαρο πάχους 2 cm

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
75.11.1

μμ 40 9,50 380,00044 ΟΙΚ 7511 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

Σελίδα :    3 από 7

256.082,97Σε  Μεταφορά : 23.537,60



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

256.082,97Απο Μεταφορά : 23.537,60

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις 
βαθμίδων μήκους έως 2,00 m 
με μάρμαρο λευκό. 
Επενδύσεις βαθμίδων με 
μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων)

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
75.41.1

μμ 56 39,00 2184,00045 ΟΙΚ 7541 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου. Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς 
άνω των 30 cm

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.16.2

m2 10 13,50 135,00046 ΟΙΚ 7316 100%

Κατασκευή σταθεροποιημένου 
κεραμικού δαπέδου  τύπου- 
ΠΡΟΛΑΤ 

6 ΟΙΚ  0Ν2.2.2 m2 620 20,76 12871,20047 ΑΤΕΟ 3111 100%

Διακοσμήσεις - Ειδικές 
καλύψεις. Ψευδοροφή 
διακοσμητική, επισκέψιμη, 
φωτιστική. Ψευδοροφή από 
πλάκες ορυκτών ινών πάχους 

 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
78.30.1

m2 270 25,90 6993,00048 ΟΙΚ 7809 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-10-01

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Βελτίωση 
θερμικών επιδόσεων 
εξωτερικών χώρων με 
επίστρωση λευκών ή 
εγχρώμων τσιμεντοπλακών 
που περιέχουν ψυχρά υλικά 
(cool materials). 

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
79.80Π

m2 220 40,00 8800,00049 OIK 7744 100%

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές 
παραθύρων από μάρμαρο. 
Ποδιές παραθύρων από 
σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
μάρμαρο πάχους 2 cm

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
75.31.2

m2 274 84,00 23016,00050 ΟΙΚ 7532 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

Επίστρωση με ένα χυτό 
συνθετικό τάπητα 

10 ΟΙΚ  Ν73.94.3 m2 2663 25,00 66575,00051 ΟΙΚ 7373.1 100%

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια GROUP 1. 
Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 20x20 cm

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.34.1

m2 767 33,50 25694,50052 ΟΙΚ 7326.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από 
κεραμικά πλακίδια. 

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.35

μμ 135 4,50 607,50053 ΟΙΚ 7326.1 100%

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm

13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
73.33.3

m2 251 36,00 9036,00054 ΟΙΚ 7331 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

179.449,80179.449,80Αθροισμα Εργασιών : 

1.1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Υαλουργικά. Διπλοί 
θερμομονωτικοί - 
ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί 
υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 
5 mm)

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
76.27.2

m2 2000 54,00 108000,00055 ΟΙΚ 7609.2 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-07-02

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρα 
πλήρης ξύλινη δρομική με 
αρμοκάλυπτρα και στις δύο 
όψεις. 

2 ΟΙΚ  00Ν.54.49 m2 4 195,00 780,00056 ΟΙΚ 5449 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-01-00

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Θύρες αλουμινίου χωρίς 
υαλοστάσιο. 

3 ΟΙΚ  00Ν.65.1 m2 28 227,50 6370,00057 ΟΙΚ 6502 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Σελίδα :    4 από 7

435.532,77Σε  Μεταφορά : 115.150,00



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

435.532,77Απο Μεταφορά : 115.150,00

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με 
επίπεδα κυψελωτά 
πολυκαρβονικά φύλλα. 

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
72.70

m2 71 67,50 4792,50058 ΟΙΚ 7231 100%

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλόθυρες αλουμινίου 
ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες, 
χωρίς φεγγίτη

5 ΟΙΚ  Ν65.2.1.1 m2 2 190,00 380,00059 ΟΙΚ 6502 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Σιδηρουργικά διάφορα. 
Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς έως 160 
mm. 

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
61.5

Kg 3600 2,70 9720,00060 ΟΙΚ 6104 100%

Σιδηρουργικά διάφορα. 
Μεταλλικός σκελετός 
ψευδοροφής. 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
61.30

Kg 2000 3,10 6200,00061 ΟΙΚ 6118 100%

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Ξύλινοι σκελετοί για 
μή φέρουσες οροφές και 
στέγες. Από ξυλεία ελάτου, 
πελεκητή

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
52.1.1

m3 1 450,00 450,00062 ΟΙΚ 5201 100%

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Τυποποιημένα κουφώματα 
από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή. 
Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο βάρους 12 - 24 
kg/m²

9 ΟΙΚ  Ν65.1.2 m2 348 225,00 78300,00063 ΟΙΚ 6501 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Σιδηρά 
κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών. Απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
64.1.1

Kg 1440 4,50 6480,00064 ΟΙΚ 6401 100%

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Συστήματα συνεχούς 
υαλοπετάσματος όψεων 
κτιρίου από αλουμίνιο. 
Σύστημα υαλοπετασμάτων με 
καπάκι μεταξύ των 
υαλοπινάκων

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
65.20.1

m2 299 120,00 35880,00065 ΟΙΚ 6501 100%

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλοστάσια αλουμινίου 
μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με το ένα ή και τα 
δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη

12 ΟΙΚ  Ν65.17.6 m2 1258 160,00 201280,00066 ΟΙΚ 6524 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλοστάσια αλουμινίου 
μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

13 ΟΙΚ  Ν65.17.4 m2 67 215,00 14405,00067 ΟΙΚ 6522 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Σιδηρά κουφώματα κοινά - 
Γκαραζόπορτες. Θύρες 
σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες. 

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
62.24

Kg 330 5,60 1848,00068 ΟΙΚ 6224 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-02-00

Κατασκευές από αλουμίνιο. 
Υαλόθυρες αλουμινίου 
ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, δίφυλλες, με 
σταθερό φεγγίτη

15 ΟΙΚ  Ν65.2.1.3 m2 104 170,00 17680,00069 ΟΙΚ 6504 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Σιδηρά κουφώματα κοινά - 
Γκαραζόπορτες. Μεταλλικές 
θύρες, τυποποιημένες, 
βιομηχανικής προέλευσης. 

16 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
62.50

m2 30 200,00 6000,00070 ΟΙΚ 6236 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-02-00

Σελίδα :    5 από 7

435.532,77Σε  Μεταφορά : 498.565,50



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

435.532,77Απο Μεταφορά : 498.565,50

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. 
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. 
Με κάσσα δρομική, πλάτους 
έως 13 cm

17 ΟΙΚ  Ν54.46.1 m2 119 143,00 17017,00071 ΟΙΚ 5446.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-01-00

515.582,50515.582,50Αθροισμα Εργασιών : 

1.1.6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Θερμομόνωση 
στοιχείων σκυροδέματος με 
πλάκες από εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm. 

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
79.48

m2 1435 12,30 17650,50072 ΟΙΚ 7934 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-02-02

Κατασκευή επιχωμάτων. 2 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-
20

m3 73 0,950 69,35073 ΟΔΟ 1530 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-01-00

Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 
mm. 

3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-
19

m3 73 13,80 1007,40074 *
(7,5+6,3)

ΟΔΟ 3121.Β 100%

Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα 
διαχωρισμού.

4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-
64.2

m2 2300 1,65 3795,00075 ΟΙΚ 7914 100%

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Επιστρώσεις με 
ελαστομερείς μεμβράνες. 
Μεμβράνη από ασφαλτο - 
πολυπροπυλένιο (APP), 
οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή 
πολυεστερικές ίνες

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
79.11.2

m2 1620 13,50 21870,00076 ΟΙΚ 7912 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-01-01

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί 
επιφανειών γυψοσανίδων με 
χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού. Με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.84.2

m2 1024 12,40 12697,60077 ΟΙΚ 7786.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Επάλειψη 
επιφανειών σκυροδέματος με 
ελαστομερές ασφαλτικό 
γαλάκτωμα. 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
79.2

m2 6447 2,20 14183,40078 ΟΙΚ 7902 100%

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Πλήρωση 
οριζοντίων και κατακορύφων 
αρμών διαστολής με 
ελαστομερές πολυσουλφιδικό 
υλικό. 

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
79.36

μμ 135 16,80 2268,00079 ΟΙΚ 7936 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-05-02-05

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειώνμε 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου. 

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.55

m2 1170 6,70 7839,00080 ΟΙΚ 7755 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-03-00

Χρωματισμοί. 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
ξυλίνων επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου. 

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.54

m2 180 6,70 1206,00081 ΟΙΚ 7754 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-05-00

Χρωματισμοί. Προετοιμασία 
ξυλίνων επιφανειών για 
χρωματισμούς. 

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.16

m2 180 2,20 396,00082 ΟΙΚ 7736 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-05-00

Χρωματισμοί. 
Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα. 

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.10

m2 1675 3,90 6532,50083 ΟΙΚ 7725 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-01-00

Σελίδα :    6 από 7

951.115,27Σε  Μεταφορά : 89.514,75



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

951.115,27Απο Μεταφορά : 89.514,75

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί 
επί επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως

13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.1

m2 4048 9,00 36432,00084 ΟΙΚ 7785.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί 
επί επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.2

m2 11712 10,10 118291,20085 ΟΙΚ 7785.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Επιστρώσεις με 
ελαστομερείς μεμβράνες. 
Μεμβράνη οπλισμένη με 
πολυεστερικό πλεγμα και με 
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

15 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
79.11.1

m2 5482 14,60 80037,20086 ΟΙΚ 7912 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-01-01

324.275,15324.275,15Αθροισμα Εργασιών : 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ

229.570,2818,00%

Απρόβλεπτα (%)

1.275.390,42

Γ.Ε & Ο.Ε (%)
225.744,1115,00%

Απολογιστικές σαπάνες 17.363,34

Γ.Ε & Ο.Ε Απολογιστικών 3.125,40

Ποσό για αναθεωρήσεις 148.000,00

Φ.Π.Α (%) 455.806,4524,00%

Εργασίες Προυπολογισμού

2.355.000,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

1.730.704,81

1.748.068,15

1.899.193,55

Σελίδα :    7 από 7



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Έργο:

Θέση:

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.13

Α.Τ: 001

      Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από το έδαφος ή το 
δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την 
εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική επιμέτρηση.  

26,30 €

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

(20+6,3)

ΥΔΡ 6082.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.40.2

Α.Τ: 002

      Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του 
κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η 
συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m² σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους 
έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 
22.10.01 ή 22.10.02. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  

28,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 
0,16 έως 0,25 m

ΟΙΚ 2272.ΑΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ Ν8537.2

Α.Τ: 003

      Αποξήλωση ιφιστάμενων ειδών υγιεινής (λεκάνες ή νιπτήρες) οιουδήποτε τύπου και μορφής. Δηλαδή αποξήλωση 
των ειδών υγιεινής με την εργασία πλήρους αποσύνδεσης και
αποκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην τεχνική περιγραφή. Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται οι αποκαταστάσεις όλων των 
μερεμετιών ζημιών που θα προκληθούν κατά την αποξήλωση των ειδών υγιεινής και η παράδοση 
της δομικής επιφάνειας πλήρως αποκαταστημένης (στοκάρισμα, σοβάτισμα, βαφή κλπ.)  

15,00 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αποξηλώσεις υφιστάμενων ειδών υγιεινής (λεκάνες-νιπτήρες) 

ΗΛΜ 59Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1

Α.Τ: 004

      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 
m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, 
εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

10,80 €

ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

(4,5+6,3)

ΟΙΚ 2124Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.54

Α.Τ: 005

      Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα απαιτούμενα ικριώματα 
και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 ''Καθαίρεση 
επιχρισμάτων τοιχοποιίας''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.  

9,00 €

ΕΝΝΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων. 

ΟΙΚ 2252Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1

Α.Τ: 006

      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

7,90 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ 2236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4

Α.Τ: 007

      Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  

15,70 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών. 

ΟΙΚ 2222Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45

Α.Τ: 008

      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, 
η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  

16,80 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. 

ΟΙΚ 2275Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1

Α.Τ: 009

      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των 
απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

4,50 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ 2238Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.1

Α.Τ: 010

      Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, 
αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου 
μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόνο (ton)  

13,50 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τόννοι( 1 t )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

ΟΙΚ 1101Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1

Α.Τ: 011

      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)  

0,35 €

 ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τοννοχιλιόμετρο( 1 tkm )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 
βατότητας

ΟΙΚ 1136Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.3

Α.Τ: 012

      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 
μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με 
την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για 
μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

101,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ 3213Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.25.3

Α.Τ: 013

      Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις 
κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³, λόγω υποαπασχόλησης 
μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m³ στην συνολική 
προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να 
κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

16,80 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 3223.Α.5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.13

Α.Τ: 014

      Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου 
ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε 
χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-
05-00-00 ''Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος''.  

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών 
παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου., 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 ''Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας 
σανιδώματος ξυλοτύπων''

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.  

20,25 €

ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων. 

ΟΙΚ 3841Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2

Α.Τ: 015

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος''

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου 
και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.  

1,07 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας B500C

ΟΙΚ 3873Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.31

Α.Τ: 016

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές 
της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά). 
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών).

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

11,20 €

ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα. 

ΟΙΚ 7131Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.3

Α.Τ: 017

      
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα''.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης 
φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η 
φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και 
μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή 
ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή 
κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 
προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. 
Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

5,60 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά. 

ΟΙΚ 2303Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.1.2

Α.Τ: 018

      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου    

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm².

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ''Τοίχοι από οπτόπλινθους'', σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα 
κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.  

19,50 €

ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

ΟΙΚ 4622.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.1

Α.Τ: 019

      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται 
με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

16,80 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

ΟΙΚ 3213Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 50.1.1

Α.Τ: 020

      Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 ''Yαλος για δομική χρήση - 
Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος'', με σήμανση 
CE,  λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m³ ή 
έτοιμο κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο 
διευθύνσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

135,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Κατασκευή υαλοτοίχων. Από υαλόπλινθους κοινούς

ΟΙΚ 4811.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4

Α.Τ: 021

      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 
μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με 
την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για 
μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).  

106,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ 3214Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    11 από 57



ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.15.3

Α.Τ: 022

      Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 ''Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης'', με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυμερές 
σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με 
εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 ''Κανάλια 
αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, 
σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης'', με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να 
παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού. 
- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με 
το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να 
εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών του 
συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα 
''κλειδώματος''της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική 
επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής.  

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο 
τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών. 
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε 
φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε 
φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε 
φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση 
Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση 
F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)  

79,00 €

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. 
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με 
εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο

ΥΔΡ 6620.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    12 από 57



ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 12.13.1.5

Α.Τ: 023

      Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 ''Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από 
PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων 
αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 ''Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων'' 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν 
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, 
πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:  

5,50 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής 
διαμέτρου D110 mm

ΥΔΡ 6620.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν66.4.1

Α.Τ: 024

      Φρεάτιο επίσκεψης όμβριων υδάτων. Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου υδρορροών από 
σκυρόδεμα διαστάσεων 0,4μ χ 0,4μ και βάθος έως 0,40μ.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών, εργαλείων επί τόπου του έργου, η εκσκαφή 
εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,40μ, η κατασκευή - τοποθέτηση του φρεατίου, η ενσωμάτωση των άκρων υπογείων 
υδρορροών, η προμήθεια και τοποθέτηση του καλύμματος του φρεατίου και γενικά η εκτέλεση κάθε εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή-τοποθέτηση του φρεατίου.  

150,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων όμβριων υδάτων Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος 
έως 0,40 m

ΗΛΜ 10Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    13 από 57



ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 12.13.1.1

Α.Τ: 025

      Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 ''Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U''.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από 
PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων 
αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 ''Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων'' 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν 
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, 
πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:  

1,70 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής 
διαμέτρου D 50 mm

ΥΔΡ 6620.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    14 από 57



ΑΤΗΕ 8975.3

Α.Τ: 026

      Φωτιστικό σώμα ισχύος 33w με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).

Με χαρακτηριστικά κατασκευής:
Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης διαστάσεων περίπου 600mmx600mm με κέλυφος  από χαλυβδοέλασμα, 
πλαίσιο αλουμινίου,ι κάλυμμα από μεθακρυλικό υλικό (PMMA)  και διαχύτη από πρισματικό μηχανικό πλαστικό με 
υψηλό βαθμό θερμικής  διαπερατότητας . 
Θα φέρει ενσωματωμένο LED driver (τροφοδοτικό), με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,95. Θα είναι δε 
προκαλωδιομένο με καλώδιο κατάλληλης διατομής ενώ για την τροφοδοσία του φωτιστικού θα υπάρχει κλέμμα για 
καλώδιο διατομής 3x1,5mm² τουλάχιστον.
Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε ψευδοοροφή με εμφανή σκελετό «Τ» και  θα έχει δυνατότητα 
στερέωσης σε  ψευδοοροφή γυψοσανίδας μέσω ειδικών εξαρτημάτων(ελατήρια). 
 Το φωτιστικό θα φέρει LED και η τελική φωτεινή ισχύς  δεν θα είναι μικρότερη από 3.600lm και η συνολική 
κατανάλωση ισχύος (LED+LED driver) δεν θα υπερβαίνει τα 33W.
 Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 105lm/W.
 H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±5% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 80, ενώ η 
διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας (L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε 
να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα 
πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής. 
Θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας ΙΡ43 τουλάχιστον και δείκτη προστασίας 
έναντι κρούσης ΙΚ06 τουλάχιστον. 
To φωτιστικό θα έχει κατανομή κατάλληλη για φωτισμό γραφείων με δείκτη θάμβωσης UGR<19.
Το φωτιστικό θα φέρει:
- Σήμανση CE για  συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την οδηγία χαμηλής 
τάσης LVD (ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-2) και με την οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC  (EN55015, 
EN61000-3-2, EN61000-3-3 & EN61547:2009).
- Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 
(photobiological compatibility).  
-Πιστοποιητικό ENEC για την συμφωνία με την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD 2014/35/EΚ)
- Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εργαστήριο ότι το φωτιστικό θα είναι  flicker free, ώστε να μην παρουσιάζονται 
φαινόμενα flickering (τρεμόπαιγμα) κατά την λειτουργία του εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή φωτισμό για τον χρήστη.
-Πιστοποιητικό ISO 9001 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων για το εργοστάσιο κατασκευής του 
φωτιστικού
-Πιστοποιητικό ISO14001 για σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης για το εργοστάσιο κατασκευής του 
φωτιστικού ή μεταγενέστερο αυτού.
-Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).  

90,00 €

ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Φωτιστικό σώμα (LED) 33w 

ΗΛΜ 59Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.40.1

Α.Τ: 027

      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων 
ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με 
χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και 
των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου  

2,30 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. 
τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 1,5 mm².

ΗΛΜ 46Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8801.1.1

Α.Τ: 028

      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση 
εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

4,06 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός 
μονοπολικός 

ΗΛΜ 49Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.40.2

Α.Τ: 029

      Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων 
ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με 
χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και 
των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου  

4,10 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. 
τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 3 x 2,5 mm².

ΗΛΜ 46Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 0Ν9.11

Α.Τ: 030

      Επισκευή ανελκυστήρα προσώπων 3 στάσεων και την συμμόρφωσή του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-
1. Στις εργασίες επισκευής του ανελκυστήρα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 1)Αντικατάσταση πίνακα ανελκυστήρα. Λόγω της χρήσης του κτιρίου (για ευρύ κοινό) θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ακριβής ισοστάθμιση του θαλάμου στους ορόφους, λειτουργία που δεν υποστηρίζεται από τον υπάρχοντα πίνακα 
ελέγχου. 
Να τοποθετηθεί νέος πίνακας ελέγχου πιστοποιημένος κατά CE τύπου Inverter (VVVF). Ο νέος πίνακας θα πρέπει να 
έχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις. Θα πρέπει να αντικατασταθεί ο πίνακας του ανελκυστήρα με νέο ο οποίος θα φέρει 
ce και θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές. Ο πίνακας θα διαθέτει Inverter, το οποίο παρέχει προοδευτικό 
ξεκίνημα, προοδευτικό σταμάτημα, μείωση των φθορών στο σύστημα κίνησης και  μείωση κατά 30% στην 
κατανάλωση ρεύματος. Ο ανελκυστήρας θα έχει πρόβλεψη για τοποθέτηση ups απεγκλωβισμού. 
 •Θα αντικατασταθούν επίσης 2 εύκαμπτα καλώδια με την αντικατάσταση του πίνακα.
 •Θα αντικατασταθούν οι κλειδαριές των θυρών και θα τοποθετηθούν νέες με προμανάλωση που θα φερουν ce. Όσοι 

ωθητήρες είναι απαραίτητο θα αντικατασταθούν καθώς και τα παλιά καλώδια.

 2)Να τοποθετηθεί πόρτας Bus εντός του υπάρχοντος θαλάμου μετά από τροποποίηση του.
 3)Να ελεγχθεί η εξισορρόπηση θαλάμου-αντιβάρου και θα προστεθεί κατάλληλο βάρος αν κριθεί απαραίτητο μετά την 

τοποθέτηση πόρτας bus. Θα αντικατασταθεί και το πλαίσιο αντιβάρων. 
 4)Εντός του θαλάμου θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη οροφοένδειξη, φως ασφαλείας, και τηλεφωνική συσκευή. Για 

αυτό θα τοποθετηθεί νέα κομβιοδόχος θαλάμου, στην οποία θα τοποθετηθεί και οροφοένδειξη, φωτισμός ασφαλείας, 
αλαρμ, τηλεφωνική συσκευή  και όλα τα απαραίτητα. 
Θα αντικατασταθούν επίσης και όλες οι εξωτερικές κομβιοδόχοι.

 5)Να τοποθετηθεί προστατευτική ποδιά στο θάλαμο (ύψος 75cm σε όλο το πλάτος της εισόδου). θα τοποθετηθεί. 
 6)Να τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα κατά της υπερτάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο. Θα αντικατασταθεί η αρπάγη 

με νέα ανόδου, καθόδου. 
 7)Να τοποθετηθεί διακόπτης μανιτάρι-Στοπ επί της οροφής του θαλάμου. Σημειώνεται ότι τα κομβία του χειριστηρίου 

θα πρέπει να είναι συνεχούς πίεσης. 
 8)Να γίνει αλλαγή λαδιών της μηχανής του ανελκυστήρα.
 9)Να γίνει αντικατάσταση συρματοσχοίνων με 4 νέα Φ10.

 10)Να τοποθετηθεί ρυθμιστής ταχύτητας, ρεγουλατόρος με το συρματόσχοινό του. 
 11)Να συμπληρωθεί ο φωτισμός στο φρεάτιο. 

12) Να τοποθετηθεί διαχωριστικό αντιβάρου στον πυθμένα του φρεατίου (ύψος 2m). Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο 
άνοιγμα στο κάτω μέρος του διαχωριστικού για την πρόσβαση και τον έλεγχο του προσκρουστήρα και των απολήξεων 
των συρματοσχοίνων. 

 13)Να τοποθετηθεί διακόπτης τύπου μανιτάρι-στοπ στην κάτω απόληξη του φρέατος. (Να είναι προσβάσιμος από 
έξω). Θα τοποθετηθεί διακόπτης τύπου μανιτάρι. 

 14)Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες πιστοποιημένοι κατά CE στον θάλαμο και στο αντίβαρο. 
 15)Θα τοποθετηθεί προστατευτικό στις τροχαλίες για την αποφυγή εκτροπής των συρματοσχοίνων.
 17)Θα γίνει τοποθέτηση επικαθήσεων σε θάλαμο και αντίβαρα. 
 18)Να πραγματοποιηθεί έλεγχος από φορέα πιστοποίησης προκειμενου να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας.

 ΓΕΝΙΚΑ
 18)Να προσκομισθεί η άδεια λειτουργίας ή ο τεχνικός φάκελος του ανελκυστήρα. 

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οποιεσδήποτε άλλες μη αναφερόμενες εργασίες οι οποίες θα 
διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,  
δηλ. προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών, προέλευσης εξωτερικού και εσωτερικού, συμπεριλαμβανόμενων 
όλων των δαπανών μεταφοράς και προμήθειας αντιπροσώπου, με την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης 
σχεδίων, έκδοση άδειας λειτουργίας, κατασκευής ικριωμάτων, δοκιμών κλπ μέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.

Τιμή κ.α για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού φακέλου 10.000€  

11.000,00 €

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επισκευή ανελκυστήρα προσώπων 3 στάσεων 

ΗΛΜ 63Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 8034.2

Α.Τ: 031

      Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, 
συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών 
πιέσεως και λειτουργίας  Διαμέτρου 3/4 ins

15,97 €

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins

ΗΛΜ 4Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8041.5.1

Α.Τ: 032

      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η 
στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

7,08 €

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

ΗΛΜ 7Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8036.2

Α.Τ: 033

      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και 
κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά 
(καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  
Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm

17,53 €

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 2,65 mm

ΗΛΜ 5Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ 8141.2.2

Α.Τ: 034

      Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  τοποθετημένος σε 
νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

60,62 €

ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

ΗΛΜ 13Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8106.1

Α.Τ: 035

      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλεισιμο με 1/4 της 
στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης  

13,43 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΗΛΜ 11Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8029.1

Α.Τ: 036

      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη 
διάνοιξη οπών.  

59,48 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8043.4.6

Α.Τ: 037

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 atm, για σύνδεση με 
συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. Διαμέτρου Φ 100 mm  

22,38 €

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο( 1 m )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 διαμέτρου Φ 100 mm Πίεσης 10 
atm διαμέτρου Φ 100 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΑΤΗΕ Ν8054.5

Α.Τ: 038

      Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο  

10,55 €

ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm

ΗΛΜ 8Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8160.2

Α.Τ: 039

      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins 
στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο 
κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία  Διαστ. 42 Χ 56 cm

164,74 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm

ΗΛΜ 17Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ 8151.2

Α.Τ: 040

      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως 
και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Χαμηλής πιέσεως με 
το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.

192,13 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και 
τα εξαρτήματά του.

ΗΛΜ 14Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΑΤΗΕ Ν8041.1.1

Α.Τ: 041

      Σπιράλ σύνδεσης με ενσωματωμένο ρακόρ μπαταρίας μήκους 35 cm, τοποθετημένο επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  

6,92 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ

Τεμάχιο( 1 Τεμ. )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σπιράλ σύνδεσης με ενσωματωμένο ρακόρ μπαταρίας μήκους 35 cm 

ΗΛΜ 13Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.1

Α.Τ: 042

      Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με 
αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 
0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

16,80 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

ΟΙΚ 7317Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.34

Α.Τ: 043

      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό τους 
περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την 
διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότμησης είναι έως 0,50 m2.
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες 
γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-
01 ''Ψευδοροφές με γυψοσανίδες''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και 
οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της 
ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένης ψευδοροφής  

22,50 €

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες. 

ΟΙΚ 7809Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.11.1

Α.Τ: 044

      Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

9,50 €

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λοιπά μαρμαρικά. Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μαλακό 
μάρμαρο πάχους 2 cm

ΟΙΚ 7511Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.41.1

Α.Τ: 045

      Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων  

39,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. 
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

ΟΙΚ 7541Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.2

Α.Τ: 046

      Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με 
αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 
0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

13,50 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

ΟΙΚ 7316Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ 0Ν2.2.2

Α.Τ: 047

      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ- τύπου ΠΡΟΛΑΤ πάχους
10εκ., και τελικής στρώσης 8εκ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η διάστρωση, η συμπύκνωση και η μετά συντήρηση με 
κατάλληλη δια βροχή, ώστε η τελική επιφάνεια να παρουσιάζει ομαλή και κλειστή όψη, αναδεικνύοντας την φυσική 
κεραμική-χωμάτινη ιδιότητα των συστατικών. 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Το υπόστρωμα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι στραγγιστικό (εφόσον το κεραμικό δάπεδο δεν 
κρατάει στην επιφάνεια του νερό) και να οδηγεί τα νερά εκεί που έχει δοθεί ρήση. Στις περιπτώσεις αρκεί για 
υπόστρωμα το καλά πατημένο έδαφος - χώμα.
Ωστόσο για να μην υπάρχουν αυλακώσεις, εκεί όπου χρειάζεται εξομάλυνση του εδάφους, προστίθεται γαρμπίλι 
μεγέθους 5 έως 15 mm ή ρυζάκι μεγέθους 4 έως 8 mm. Σε άλλες περιπτώσεις το υπόστρωμα στην κατώτερη στρώση 
του είναι κροκάλα - σκόρος μεγέθους 30 - 60 mm και έχει πάχος 10 cm. Η επόμενη στρώση είναι με χαλίκι μεγέθους 
12 - 25 mm και έχει πάχος 10 cm. Η επόμενη στρώση είναι με γαρμπίλι μεγέθους 5 -1 5 mm και έχει πάχος 5 cm. Η 
τελική στρώση είναι με το κεραμικό δάπεδο και έχει αρχικό πάχος 10 cm, το οποίο όταν διαβρεχθεί και συμπυκνωθεί, 
καταλήγει στα 8 cm.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Πριν την τοποθέτηση εφαρμόζονται κράσπεδα ώστε να εγκλωβιστεί η επιφάνεια. Το μείγμα τοποθετείται ομοιόμορφα 
στην επιφάνεια του εδάφους με ένα επιπλέον 20% πάχος από το επιθυμητό τελικό πάχος, εφόσον στη συνέχεια 
συρρικνωθεί. Το αρχικό πάχος πρέπει να είναι πάντα 10 πόντοι. Εφόσον τοποθετηθεί το στεγνό μίγμα στο έδαφος, 
τότε διαβρέχεται με πάρα πολύ νερό, ώστε να πάει το νερό σε όλη τη μάζα του. Η διαβροχή του μείγματος πρέπει να 
γίνεται υπό πίεση για να μην χαλάσει η επιφάνεια του δαπέδου, αλλά ουσιαστικά να λειτουργεί σαν διαβροχή. Η 
πάκτωση γίνεται με κρουστικό οδοστρωτήρα (650 κιλών) ή κύλινδρο, ανά περίσταση. Η πρώτη διέλευση του 
οδοστρωτήρα γίνεται με δόνηση, και στη συνέχεια γίνεται άλλη μία χωρίς δόνηση. Την επόμενη μέρα γίνεται διαβροχή.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Η χρήση του δαπέδου από πεζούς μπορεί να γίνει εφόσον στεγνώσει το δάπεδο, ενώ σε
περίπτωση που πρέπει να διέλθουν IX αυτοκίνητα , αυτό καλό είναι να γίνει μετά από λίγες
μέρες.
Το τελικό μείγμα μπορεί να περιέχει υλικά όπως θηραική γή, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο και κεραμική 
ψηφίδα κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η διαγράμμιση με λευκό χρώμα κατάλληλης ποιότητας.  

20,76 €

ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου  τύπου- ΠΡΟΛΑΤ 

ΑΤΕΟ 3111ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.1

Α.Τ: 048

      Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό τους 
περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την 
διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότμησης είναι έως 0,50 m2.
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από 
υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ''Ψευδοροφές με γυψοσανίδες''. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και 
οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της 
ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής  

25,90 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. 
 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 

mm ή 625x625 mm

ΟΙΚ 7809Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.80Π

Α.Τ: 049

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά 
υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωμες, διαστάσεων 30 x 30 cm ή μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου. 

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με 
ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη 
ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες. 
Οταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται με τσιμεντοειδές υλικό, 
ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα 
αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας. 

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται στις συμβατικές 
πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της 
επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την απόχρωση της επιφανείας τους, και εάν δεν 
καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι καινουργείς πλάκες θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα SR ≥ 0, 60
Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα NIR ≥ 0,65
Αρχικός συντελεστής εκπομπής στο υπέρυθρο (Infrared Emittance) ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2  : ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα SR ≥ 0, 50
Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα NIR ≥ 0,60
Αρχικός συντελεστής εκπομπής στο υπέρυθρο (Infrared Emittance) ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 3 : ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα SR ≥ 0, 65
Αρχικός συντελεστής ανακλαστικότητας στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα NIR ≥ 0,80
Αρχικός συντελεστής εκπομπής στο υπέρυθρο (Infrared Emittance) ≥ 0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές 
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339. 
Θα συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας και του συντελεστή 
εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα: ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο 
υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371). 
Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή εκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές κλπ) οι εργαστηριακές 
μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και 
ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και την εργασία.  

ΣΑΡΑΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών 
χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά 
υλικά (cool materials). 

OIK 7744Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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40,00 € (Αριθμητικώς) :

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.2

Α.Τ: 050

      Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης 
εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

84,00 €

ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό 
/ εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm

ΟΙΚ 7532Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ Ν73.94.3

Α.Τ: 051

      Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτ. χώρων με χυτό, ακρυλικό, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό και αντιολισθηρό 
τάπητα, πάχους 3,00 mm 
Διάστρωση αθλητικού δαπέδου εξωτερικών χώρων με χυτό, ακρυλικό, αυτοεπιπεδούμενο, ελαστικό και αντιολισθηρό 
τάπητα, πάχους 2,0 mm, από ακρυλικές ρητίνες και εξαιρετικής καθαρότητας ορυκτά, πυριτικά, αδρανή πρόσμικτα, 
για την αναβάθμιση της αντιολισθηρότητας, ελαστικότητας και των θερμικών επιδόσεων των δαπέδων των εξωτερικών 
χώρων, με υψηλή αντοχή στη φθορά, την UV ακτινοβολία και τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Η υποκύπτουσα  
επιφάνεια του δαπέδου που θα διαμορφωθεί με τον τροπο αυτο θα πρέπει να έχει συνολικό πάχος 3,00 mm, να είναι 
ελαστική, αντιολισθηρή, αντιθαμβωτική, ευκολοεπισκευάσιμη, χωρίς αντανακλάσεις, να μην επηρεάζεται από την 
υπεριώδη ακτινοβολία, τις θερμοκρασιακές μεταβολές και την υγρασία.
Τα υλικά και το σύστημα δαπέδου θα μπορεί να εφαρμοστεί σε υποστρώματα ασφαλτικής ή τσιμεντοειδούς βάσης.
Για την πλήρη διάστρωση ενός m2 δαπέδου με τα υλικά και τις εκτελούμενες εργασίες όπως αναφέρονται παρακάτω :
α) αποξήλωση τμημάτων παλαιού τάπητα ή άλλων επιστρώσεων, αν υπάρχουν στον χώρο, και τρίψιμο της 
επιφάνειας για διαμόρφωση λείας και ομοιόμορφής επιφάνειας.
β) Επιμελής καθαρισμός του ασφαλτικού στρώματος ή της επιφάνειας από σκυρόδεμα από σκόνες, λάδια, ακαθαρσίες 
και τυχόν άλλα υπολείμματα για τη διαμόρφωση καθαρής επιφανείας. 
γ) Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι-γαλάκτωμα latex (συγκολλητική ρητίνη ως ενισχυτικό 
πρόσφυσης), τύπου RITIVEX 1102, δημιουργώντας ένα φιλμ στεγανοποίησης και πρόσφυσης, συμβατό με το 
αντίστοιχο σύστημα αθλητικού δαπέδου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Το υλικό εφαρμόζεται σε μια ή 
περισσότερες στρώσεις μέχρι τον κορεσμό της επιφάνειας.
δ) Επίστρωση της επιφάνειας με μία στρώση εποξειδικής βαφής (εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών), με επίπαση 
χαλαζιακής άμμου (απαιτείται υποχρεωτικά στις επιφάνειες από σκυρόδεμα για ενίσχυση της πρόσφυσης και στις 
υπόλοιπες ασφαλτικές επιφάνειες μόνο αν προβλέπεται από τις προδιαγραφές των ακριλικών προϊόντων διάστρωσης 
του αντίστοιχου συστήματος αθλητικού δαπέδου ή αν απαιτηθεί από την υπηρεσία λόγω ιδιαιτερότητας στην 
επιφάνεια διάστρωσης)
δ) διάστρωση χυτού, αυτοεπιπεδούμενου υλικού, ακρυλικής βάσης, δύο συστατικών, εμπλουτισμένου με λεπτόκοκκα 
αδρανή (χαλαζιακή άμμο), τεχνικά ισοδύναμο με το ELASTOSPORT 853, με ειδικά εργαλεία (ρακλέτες) σύμφωνα με 

  τις προδιαγραφές του προϊόντος,σεmin 2 διασταυρούμενες (σταυροειδείς) (για τελικό πάχος στρώσης 2 mm), για την 
σφράγιση των πόρων και την εξομάλυνση των μικρο ανωμαλιών της ασφάλτου και την λείανση και αναβάθμιση 

 τωνδαπέδων με άγριο υπόστρωμα, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη και λεία. 
ε) Διάστρωση της τελικής επιφάνειας με έγχρωμο, χυτό, αυτοεπιπεδούμενο υλικό, ακρυλικής βάσης, ελαστικό, 
αντιολισθητικής υφής, , τύπου ELASTOTURF 851, σε 2 διασταυρούμενες (σταυροειδείς) στρώσεις, στην επιθυμητή 
χρωματική απόχρωση, με ρακλέτα, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος min 1,00 mm και να προκυψει 
ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια με εμφάνιση ελαφρώς κοκκώδη.
Η προκύπτουσα επιφάνεια του δαπέδου που θα διαμορφωθεί με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να έχει συνολικό πάχος 
3,00 mm, να είναι ελαστική και ευκολοεπισκευάσιμη. Να είναι αντιολισθηρή, αντιθαμβωτική, χωρίς αντανακλάσεις, να 
μην επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινοβολία, τις θερμοκρασιακές μεταβολές και την υγρασία.
στ) Γραμμογράφηση του δαπέδου με λευκές ή έγχρωμες γραμμές (κατ' επιλογή της Υπηρεσίας) με χρώμα υψηλών 
αντοχών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες, με βάση από ακρυλικές ρητίνες, τεχνικά ισοδύναμο με το 
ELASTOMARK 818, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος του δαπέδου και της αντίστοιχης Αθλητικής 
Ομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
0 ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία δείγμα του υλικού-συστήματος 
δαπέδου ίδιο με αυτό που θα τοποθετηθεί καθώς και πλήρη χρωματολόγιο του υλικού προς έγκριση. Η εφαρμογή του 
υλικού θα γίνει από ειδικευμένο και έμπειρο σε παρόμοια έργα συνεργείο - εταιρεία εγκατάστασης. Για τον λόγο αυτό ο 
ανάδοχος ή η εταιρεία εγκατάστασης του υλικού (δια μέσου του αναδόχου) θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία, 
μαζί με τα υλικά προς έγκριση, υπεύθυνη δήλωση με λίστα εκτέλεσης παρόμοιων έργων κατά την τελευταία τριετία. Η 
κατασκευάστρια εταιρεία των υλικών του δαπέδου θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και I.T.F. (medium-
slow) του συστήματος δαπέδου και αντιστοίχως ο ανάδοχος ή η εταιρεία εγκατάστασης του δαπέδου πιστοποιητικά 
ISO 9001, 14001 & 45001η OHSAS 18001.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ο ανάδοχος οφείλει να τα προσκομίσει στην Υπηρεσία μαζί με το δείγμα του υλικού προς 
έγκριση, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση τόσο της κατασκευάστριας εταιρείας των υλικών προς την εταιρεία 
εγκατάστασης ή τον ανάδοχο και της εταιρείας εγκατάστασης προς την ανάδοχο εταιρεία (αν δεν είναι η ίδια) για την 
προμήθεια και εφαρμογή των συγκεκριμένων υλικών για το εν λόγω έργο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρης περαιωμένη εργασία, υλικά και μικρουλικά καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός για 
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή ενός πλήρους m2 κατασκευής δαπέδου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
παρασκευής και διάστρωσης των αντιστοίχων δαπέδων, τις οδηγίες της κατασκευάστριας των σχετικών υλικών 
εταιρείας και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας...  

25,00 €

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επίστρωση με ένα χυτό συνθετικό τάπητα 

ΟΙΚ 7373.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.34.1

Α.Τ: 052

      Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 1'', 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος 
των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο 
επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.  

33,50 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

ΟΙΚ 7326.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.35

Α.Τ: 053

      Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με 
αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

4,50 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια. 

ΟΙΚ 7326.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.3

Α.Τ: 054

      Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 
0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 
τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

36,00 €

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

ΟΙΚ 7331Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.2

Α.Τ: 055

      Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

54,00 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)

ΟΙΚ 7609.2Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ 00Ν.54.49

Α.Τ: 056

      Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις.
Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, 
οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από 
εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης 
της κάσσας,
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 
2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 
β) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη:
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.
Κατασκευή πλήρους θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με κάσσα δρομική με αρμοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm και στις δύο 
όψεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με θυρόφυλλα πλήρη ή με φεγγίτη, 
από μοριοσανίδες πάχους 22 mm με πλαίσια (τελάρα) από καδρόνια 5Χ7,5 cm με κατά μήκος εντορμίες (γκινισιές) για 
την ενσωμάτωση των μοριοσανίδων, με πιθανές διακοσμητικές γραμμές στις ακμές, με περιθώρια, αρμοκάλυπτρα και 
πηχάκια πλαισίωης φεγγίτη και γενικά ξυλεία, σιδηρικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας με χωνευτή κλεδαριά 
και χειρολαβές. Μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση, περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια της θύρας η μεταφορά του στο έργο, η τοποθέτηση και έντεχνη 
στερέωση του καθώς και όλα τα υλικά και μικρουλικά (όπως μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και 
ασφάλισης, κλειδαριές, απλές χειρολαβές κλπ) που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των 
επιφανειών(μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και 
έντεχνη περάτωση των εργασιών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

195,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με 
αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις. 

ΟΙΚ 5449Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ 00Ν.65.1

Α.Τ: 057

      Έτοιμες θύρες αλουμινίου, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και σχεδίου σύμφωνου με 
τα υφιστάμενα και χρώματος επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 
«Κουφώματα αλουμινίου», πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα και σύμφωνα με τους ακόλουθους γενικούς όρους:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής 
ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του κουφώματος αλουμινίου η μεταφορά του στο έργο, η τοποθέτηση 
και έντεχνη στερέωση του καθώς και όλα τα υλικά και μικρουλικά (όπως μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος 
και ασφάλισης, κλειδαριές, απλές χειρολαβές κλπ) που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των 
επιφανειών(μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και 
έντεχνη περάτωση των εργασιών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

227,50 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

ΟΙΚ 6502Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.70

Α.Τ: 058

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα 
ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και 
του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες 
απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι 
τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των 
φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου ''Π''ή τύπου ''Η'').

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας  

67,50 €

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα. 

ΟΙΚ 7231Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ Ν65.2.1.1

Α.Τ: 059

      Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη σύμφωνα με τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) Οι 
μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: - φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, - όριο ελαστικότητας 
140 - 180 MPa, - επιμήκυνση ε = 4 - 6%. β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: - για κατασκευές στο 
εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, - για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm - σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται 
ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας με 
την αξία των υλικών αυτών. δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών 
αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία 
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου. 
Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών η μεταφορά του στο έργο, η τοποθέτηση και έντεχνη 
στερέωση του καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και 
ασφάλισης, κλειδαριές, απλές χειρολαβές κλπ) που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών 
(μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη 
περάτωση των εργασιών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

190,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς 
φεγγίτη

ΟΙΚ 6502Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.5

Α.Τ: 060

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, 
ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, 
και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή 
κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής  

2,70 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς έως 160 mm. 

ΟΙΚ 6104Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30

Α.Τ: 061

      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης 
στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους 
οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, 
στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

3,10 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. 

ΟΙΚ 6118Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.1.1

Α.Τ: 062

      Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή φέρουσες στέγες, οιασδήποτε κάτοψης, με ή 
χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης και γενικά υλικά, 
μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας  

450,00 €

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και 
στέγες. Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή

ΟΙΚ 5201Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ Ν65.1.2

Α.Τ: 063

      Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m² σύμφωνα με τους ακόλουθους γενικούς όρους : α) Οι μέσες 
τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: - φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, - όριο ελαστικότητας 140 - 180 
MPa, - επιμήκυνση ε = 4 - 6%. β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: - για κατασκευές στο εσωτερικό 
του κτιρίου 15 μm, - για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm - σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. γ) Τo 
ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται 
ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, 
με την αξία των υλικών αυτών. δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών 
αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία 
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου. 
Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα 
με την ''σειρά'' τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου'', πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα 
με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να 
επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών η μεταφορά του στο έργο, η τοποθέτηση και έντεχνη 
στερέωση του καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές, απλές 
χειρολαβές κλπ) που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών (μερεμέτια), η σφράγιση των 
αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. Τιμή 
ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

225,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 
12 - 24 kg/m²

ΟΙΚ 6501Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.1

Α.Τ: 064

      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης 
καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

4,50 €

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

ΟΙΚ 6401Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.20.1

Α.Τ: 065

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο 
άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής 
ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και προβαλλόμενα προς τα έξω 
υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου 
συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια του προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε 
μορφής και διάταξης των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών 
υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL).

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός 
σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του 
συστήματος), τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη 
εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος).

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και απαιτούμενος 
εξοπλισμός και μέσα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας  

120,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από αλουμίνιο. Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου 
από αλουμίνιο. Σύστημα υαλοπετασμάτων με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων

ΟΙΚ 6501Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ Ν65.17.6

Α.Τ: 066

      Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο 
φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη σύμφωνα με τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) Οι μέσες 
τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: - φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, - όριο ελαστικότητας 140 - 180 
MPa, - επιμήκυνση ε = 4 - 6%. β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: - για κατασκευές στο εσωτερικό 
του κτιρίου 15 μm, - για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm - σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. γ) Τo 
ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται 
ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, 
με την αξία των υλικών αυτών. δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών 
αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία 
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός 
άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν 
σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό 
κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών η μεταφορά του στο έργο, η τοποθέτηση και έντεχνη 
στερέωση του καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, 
κλειδαριές, απλές χειρολαβές κλπ) που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής. Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών (μερεμέτια), η 
σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των 
εργασιών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

160,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη

ΟΙΚ 6524Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ Ν65.17.4

Α.Τ: 067

      Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα σύμφωνα με τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) Οι μέσες 
τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: - φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, - όριο ελαστικότητας 140 - 180 
MPa, - επιμήκυνση ε = 4 - 6%. β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: - για κατασκευές στο εσωτερικό 
του κτιρίου 15 μm, - για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm - σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. γ) Τo 
ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται 
ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, 
με την αξία των υλικών αυτών. δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών 
αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία 
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου. 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε 
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών η μεταφορά του στο έργο, η τοποθέτηση και έντεχνη 
στερέωση του καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και 
ασφάλισης, κλειδαριές, απλές χειρολαβές κλπ) που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών 
(μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη 
περάτωση των εργασιών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

215,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια 
δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

ΟΙΚ 6522Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.24

Α.Τ: 068

      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες 
ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες 
νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με 
αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, 
σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή 
παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ''Σιδηρά 
κουφώματα''.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

5,60 €

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Χιλιόγραμμο (Κιλό)( 1 Kg )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες. 

ΟΙΚ 6224Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ Ν65.2.1.3

Α.Τ: 069

      Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη σύμφωνα με τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) Οι 
μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: - φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, - όριο ελαστικότητας 
140 - 180 MPa, - επιμήκυνση ε = 4 - 6%. β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: - για κατασκευές στο 
εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, - για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm - σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται 
ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, 
με την αξία των υλικών αυτών. δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών 
αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία 
τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου. 
Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών η μεταφορά του στο έργο, η τοποθέτηση και έντεχνη 
στερέωση του καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και 
ασφάλισης, κλειδαριές, απλές χειρολαβές κλπ) που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των επιφανειών 
(μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη 
περάτωση των εργασιών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

170,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό 
φεγγίτη

ΟΙΚ 6504Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.50

Α.Τ: 070

      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ''Σιδηρά κουφώματα'', με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα 
από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m³, κάσσα 
δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, 
αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση 
των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας θυροφύλλου  

200,00 €

ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, 
βιομηχανικής προέλευσης. 

ΟΙΚ 6236Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΟΙΚ Ν54.46.1

Α.Τ: 071

      Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 
cm σύμφωνα με τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και 
υλικά: - Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. - Η προστασία της 
ξυλείας από τα έντομα. - Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ), - Τα 
στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν 
θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης 
της κάσσας, - Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, - Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα), - Oι ενδεχόμενες σκοτίες 
σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, - Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, 
κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, - Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, - Τα 
ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, - Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, - Τα ενδεχόμενα πηχάκια 
συγκράτησης υαλοπινάκων, - Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) - Ολα τα μεταλλικά 
στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, β) Στις τιμές μονάδας 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, - για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, γ) Οι 
τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του 
τύπου: Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 
ο νέος. Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-
00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - 
πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα ''μισοχαρακτά'' 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ 
ή από πήχεις σταυρωτές ''μισοχαρακτές'' καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 
5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών η μεταφορά του στο έργο, η τοποθέτηση και έντεχνη 
στερέωση του καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά (κλείθρα, χειρολαβές, μεντεσέδες, μηχανισμοί κλεισίματος και 
ασφάλισης – κλειδαριές, σύρτες, ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, κλπ) που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. Περιλαμβάνεται τέλος κάθε απαιτούμενη εργασία αποκατάστασης των 
επιφανειών (μερεμέτια), η σφράγιση των αρμών, ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για την πλήρη 
και έντεχνη περάτωση των εργασιών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

143,00 €

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα 
δρομική, πλάτους έως 13 cm

ΟΙΚ 5446.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.48

Α.Τ: 072

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερμομόνωση 
εξωτερικών τοίχων''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.  

12,30 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με 
πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm. 

ΟΙΚ 7934Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    44 από 57



ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-20

Α.Τ: 073

      Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους 
έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-
01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων''.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, 
πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% 
αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην 
μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα. 
· Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% 
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
· Η κατασκευή της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'', συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς φαινόμενης 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό 
διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία ''σφραγιστική'' 
επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της ''στρώσης στράγγισης οδοστρώματος'' (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το 
αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
· Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος .
· Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων 
που προβλέπει η μελέτη.
· Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η 
εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών 
μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου:

· Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόμια 
σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 
· Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών  
· Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα  

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.  

0,95 €

 ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Κατασκευή επιχωμάτων. 

ΟΔΟ 1530Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    45 από 57



ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-19

Α.Τ: 074

      Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή 
ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχoμένου από 
το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια του υλικού, 
· η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων 
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m³), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη 
αρχικών και τελικών διατομών.  

13,80 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Κυβικό μέτρο( 1 m3 )

[*]

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. 

(7,5+6,3)

ΟΔΟ 3121.ΒΚωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-64.2

Α.Τ: 075

      Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό 
εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους ≥280 gr/m², εφελκυστικής αντοχής 
≥15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (±20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε 
διάτρηση ≥3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του
· το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
· η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος
· η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή 
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο 
γεωύφασμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.  

1,65 €

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα διαχωρισμού.

ΟΙΚ 7914Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.11.2

Α.Τ: 076

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 ''Στεγανοποίηση δωμάτων 
και στεγών οπλισμένου σκυροδέματος''.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η 
επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm 
και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και 
συναρμογές, και απολήξεις.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας  

13,50 €

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. 
Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή 
πολυεστερικές ίνες

ΟΙΚ 7912Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.2

Α.Τ: 077

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων''.
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό 
έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

12,40 €

ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας

ΟΙΚ 7786.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.2

Α.Τ: 078

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και 
επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

2,20 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 
ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

ΟΙΚ 7902Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.36

Α.Τ: 079

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, 
οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι 
κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με 
την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 ''Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με 
ελαστομερή υλικά''.

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού  

16,80 €

ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Μέτρο Μήκους( 1 μμ )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων 
αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό. 

ΟΙΚ 7936Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    50 από 57



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55

Α.Τ: 080

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού 
και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

6,70 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

ΟΙΚ 7755Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    51 από 57



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.54

Α.Τ: 081

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

6,70 €

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

ΟΙΚ 7754Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.16

Α.Τ: 082

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό 
διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, 
χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

2,20 €

ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. 

ΟΙΚ 7736Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

Σελίδα :    53 από 57



ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10

Α.Τ: 083

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως 
και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος''. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).  

3,90 €

ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 

ΟΙΚ 7725Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1

Α.Τ: 084

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

9,00 €

ΕΝΝΙΑ 

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

ΟΙΚ 7785.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2

Α.Τ: 085

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  

10,10 €

ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΟΙΚ 7785.1Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.11.1

Α.Τ: 086

      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 ''Στεγανοποίηση δωμάτων 
και στεγών οπλισμένου σκυροδέματος''.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η 
επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm 
και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και 
συναρμογές, και απολήξεις.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας  

14,60 €

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ

Τετραγωνικό μέτρο( 1 m2 )

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :

 (Αριθμητικώς) :

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. 
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΟΙΚ 7912Κωδ. αναθεώρησης : 100,00%

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

 Θέση: ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 

εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως 

προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι 

οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος 

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος 
και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου 
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το 
συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 
πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 



Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την 
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την 

επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 

ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 

ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 

εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης 

(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες 

και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των 

επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 

απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 

δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 

εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 

δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου 
χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των 
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών 
τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία 
και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 



(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 

για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, 

τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 

της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, 

οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 

της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 

ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής 

των πάσης φύσεως “’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. 

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι 

και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 

βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) 

που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο 

πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, 
οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, 
οι πάσης φύσεως σταλιές και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 

εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή 

για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 

στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και 

επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. 

πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο ). 



Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των 
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του 
Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών 
όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 

δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ,λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 

χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 

δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, 
είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο 
ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 

συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 

εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για 

την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο 

κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 

ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του 

κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου 

(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών 

και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 



1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 

δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται 

για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης 

μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 

οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες 

κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι 

δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 

έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 

θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 

Ωφελείας ), 

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 

εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 

επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 

και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 

υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού 

σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία 

των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών 

δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 

τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 

και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 

υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 

κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 

εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 

κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 

δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς 

και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 

δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 

δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται 

τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την 



πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο 

και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 

κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 

εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη 

τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 

ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι 

πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη 

μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή 

διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 

οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 

εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, 

αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης 

ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων 

μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων 

για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. 

σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς 

και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ,λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 

συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη 

δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, 

όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες 

ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 

απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων 

(δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 

διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 

εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 



(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 

Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από 

τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται 
οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε 
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 

προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 

Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 

διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

2. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

5. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 

τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

6. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας 
του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

7. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

8. Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 



9. Για φόρους. 

10. Για εγγυητικές. 

11. Ασφάλισης του έργου. 

12. Προσυμβατικού σταδίου. 

13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

14. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες 
που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες 
διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 

τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

3. Νομικής υποστήριξης 

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 

6. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού 

7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται 



στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου 
και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, 
θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα 
της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το 
λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

 DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 

μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με 
βάση το λόγο: 

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του 
μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 
mm, με βάση το λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 

του παρόντοςΤιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται 
με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα 
στους γενικούς όρους του παρόντος. 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 



2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1  Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί 
την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και 
ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται 
στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και 

λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή 

υλικά. 



• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να 
εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα 
(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών 
υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να 

εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, 

διογκωτικά 

• υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). 
Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι 
ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς 
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης 
των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 HP, η δε 
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)           

 2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και 
έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με 
τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο 
ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), 
όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με 

τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό 

ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 

ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα 
στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή 

ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 



- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με 
βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα 
αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της 
θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 
ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με 
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί 
Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην 
τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) 
επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων 
διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις 



επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με 
άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 

αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg 

βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα 
διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται 

στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και 

για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος 
τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που 
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται 
ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την 
Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και 
η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 

ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως 

το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου 

κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 

τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα 

πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 



α/α Είδος 

Συντελεσ

τής 

1. 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 

ύψους κάσσας θύρας.   

 α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές   

 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας.   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 

4. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70 

5. 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :   

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 

 γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00 

 δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :   



 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :   

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :   

 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων   

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες 
που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα 
μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων 
κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των 
NET OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό 
αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι 
ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή 
"φατούρας" που προβλέπεται στο NET OIK. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην 
περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του 
μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του 
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: 
Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - 



Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 
973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τ εφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γ κρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γ κρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
1
1 

Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τ ρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 
 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 
 
6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο 



2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 

ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος 
σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 
και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του 
άρθρου 61.30. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 
με το άρθρο 79.55. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν 
συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση >5km 0,21 

Εκτός πόλεως  

• οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 

• οδοίκακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση >5km 0,21 

• εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 

κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 



Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του 
αστερίσκου  των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι 
εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που 
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο 
άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 
τιμολόγιο (NET OIK), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που 
επισημαίνονται με , και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 

υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 

ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, 

η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις 

ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Έργο:

Θέση:

Περιγραφή ΕργασίαςΑ/Α Α.Τ. Μον. 
Μέτρ.

ΠοσότητεςΚωδικός Άρθρου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 1 001 m3 3ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.13

Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για 
πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

2 002 Τεμ. 3ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.40.2

Αποξηλώσεις υφιστάμενων ειδών υγιεινής (λεκάνες-νιπτήρες) 3 003 Τεμ. 130ΟΙΚ  Ν8537.2

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων 
και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

4 004 m3 12ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.5.1

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων. 5 005 m2 1294ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.54

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

6 006 m2 746ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.20.1

Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών. 7 007 m3 6ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.4

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. 8 008 m2 2367ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.45

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών

9 009 m2 687ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.21.1

Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

10 010 t 417ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.1.1

Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας

11 011 tkm 12496ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.7.1

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

1 012 m3 33ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.3

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

2 013 m3 48,5ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.25.3

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων. 3 014 m2 72ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.13

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C

4 015 Kg 2300ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.2

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με μαρμαροκονίαμα. 

5 016 m2 1977ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.31

Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά. 6 017 m2 13870ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  23.3

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι)

7 018 m2 3,4ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  46.1.2

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα 
(σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

8 019 m 1,6ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  49.1.1

Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Κατασκευή υαλοτοίχων. Από 
υαλόπλινθους κοινούς

9 020 m2 16ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  50.1.1

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

10 021 m3 15,5ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής 
προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 
mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο

1 022 m 40ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.15.3

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 
at. Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm

2 023 m 45ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.13.1.5

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων όμβριων υδάτων Διαστάσεων 
40cm X 40cm και βάθος έως 0,40 m

3 024 Τεμ. 1ΑΤΗΕ  Ν66.4.1

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 
at. Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm

4 025 m 24ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.13.1.1

Φωτιστικό σώμα (LED) 33w 5 026 Τεμ. 180ΑΤΗΕ  8975.3

Σελίδα :    1 από 4



Περιγραφή ΕργασίαςΑ/Α Α.Τ. Μον. 
Μέτρ.

ΠοσότητεςΚωδικός Άρθρου

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-
U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα 
PVC. διατομής 3 x 1,5 mm².

6 027 m 1000ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.40.1

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

7 028 Τεμ. 10ΑΤΗΕ  8801.1.1

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-
U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα 
PVC. διατομής 3 x 2,5 mm².

8 029 m 50ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.40.2

Επισκευή ανελκυστήρα προσώπων 3 στάσεων 9 030 Τεμ. 1ΑΤΗΕ  0Ν9.11

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins10 031 m 30ΑΤΗΕ  8034.2

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 
0,75 mm

11 032 m 160ΑΤΗΕ  8041.5.1

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins 
Πάχους 2,65 mm

12 033 m 5ΑΤΗΕ  8036.2

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

13 034 Τεμ. 78ΑΤΗΕ  8141.2.2

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins14 035 Τεμ. 208ΑΤΗΕ  Ν8106.1

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 
mm

15 036 Τεμ. 10ΑΤΗΕ  Ν8029.1

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 διαμέτρου Φ 
100 mm Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 100 mm

16 037 m 160ΑΤΗΕ  Ν8043.4.6

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm17 038 Τεμ. 52ΑΤΗΕ  Ν8054.5

Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm18 039 Τεμ. 78ΑΤΗΕ  8160.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με 
το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.

19 040 Τεμ. 52ΑΤΗΕ  8151.2

Σπιράλ σύνδεσης με ενσωματωμένο ρακόρ μπαταρίας μήκους 
35 cm 

20 041 Τεμ. 208ΑΤΗΕ  Ν8041.1.1

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

1 042 m2 7ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.16.1

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από 
γυψοσανίδες. 

2 043 m2 1024ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.34

Λοιπά μαρμαρικά. Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. 
Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

3 044 μμ 40ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.11.1

Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 
μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 
cm (βατήρων/μετώπων)

4 045 μμ 56ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.41.1

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

5 046 m2 10ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.16.2

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου  τύπου- 
ΠΡΟΛΑΤ 

6 047 m2 620ΟΙΚ  0Ν2.2.2

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, 
επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών 

 πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 
mm

7 048 m2 270ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.30.1

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών 
επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή 
εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool 
materials). 

8 049 m2 220ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.80Π

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 
παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 
cm

9 050 m2 274ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.31.2

Επίστρωση με ένα χυτό συνθετικό τάπητα 10 051 m2 2663ΟΙΚ  Ν73.94.3

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά 
πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 20x20 cm

11 052 m2 767ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.34.1

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από 
κεραμικά πλακίδια. 

12 053 μμ 135ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.35

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm

13 054 m2 251ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.33.3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 
mm)

1 055 m2 2000ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  76.27.2

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρα πλήρης 
ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις. 

2 056 m2 4ΟΙΚ  00Ν.54.49

Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς 
υαλοστάσιο. 

3 057 m2 28ΟΙΚ  00Ν.65.1
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Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά 
πολυκαρβονικά φύλλα. 

4 058 m2 71ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  72.70

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. 
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

5 059 m2 2ΟΙΚ  Ν65.2.1.1

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 

6 060 Kg 3600ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.5

Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. 7 061 Kg 2000ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.30

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ξύλινοι σκελετοί για μή 
φέρουσες οροφές και στέγες. Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή

8 062 m3 1ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  52.1.1

Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²

9 063 m2 348ΟΙΚ  Ν65.1.2

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα 
από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους

10 064 Kg 1440ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  64.1.1

Κατασκευές από αλουμίνιο. Συστήματα συνεχούς 
υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο. Σύστημα 
υαλοπετασμάτων με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων

11 065 m2 299ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  65.20.1

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου 
μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα 
συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

12 066 m2 1258ΟΙΚ  Ν65.17.6

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου 
μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, 
ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

13 067 m2 67ΟΙΚ  Ν65.17.4

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές 
πλήρεις ανοιγόμενες. 

14 068 Kg 330ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  62.24

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. 
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη

15 069 m2 104ΟΙΚ  Ν65.2.1.3

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Μεταλλικές θύρες, 
τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης. 

16 070 m2 30ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  62.50

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 
πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

17 071 m2 119ΟΙΚ  Ν54.46.1

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση 
στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm. 

1 072 m2 1435ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.48

Κατασκευή επιχωμάτων. 2 073 m3 73ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-20

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. 3 074 m3 73ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-19

Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα διαχωρισμού.4 075 m2 2300ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-64.2

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με 
ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - 
πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή 
πολυεστερικές ίνες

5 076 m2 1620ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.11.2

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

6 077 m2 1024ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.84.2

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

7 078 m2 6447ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.2

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων 
και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυσουλφιδικό υλικό. 

8 079 μμ 135ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.36

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

9 080 m2 1170ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.55

Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου. 

10 081 m2 180ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.54

Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για 
χρωματισμούς. 

11 082 m2 180ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.16

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 

12 083 m2 1675ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.10

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

13 084 m2 4048ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.80.1

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

14 085 m2 11712ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.80.2
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Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με 
ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 
πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

15 086 m2 5482ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.11.1

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

Έργο:

Θέση:

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός ΆρθρουΑρ. Τιμ. Κωδ. ΕΤΕΠ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.1. ΟΜΑΔΕΣ

1.1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 1 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  4.13001

Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος 
σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.40.2002

Αποξηλώσεις υφιστάμενων ειδών υγιεινής (λεκάνες-νιπτήρες) 3 ΟΙΚ  Ν8537.2003

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.5.1004 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων. 5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.54005 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-02-01-01

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.20.1006

Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών. 7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.4007 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
14-02-02-01

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. 8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.45008

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.21.1009

Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.1.1010

Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.7.1011

1.1.2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.3012

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.25.3013

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων. 3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.13014 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.2015 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-02-01-00

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα. 

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.31016 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-03-01-00

Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά. 6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  23.3017 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  46.1.2018 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-02-02-00

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
δρομικών τοίχων

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  49.1.1019

Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Κατασκευή υαλοτοίχων. Από 
υαλόπλινθους κοινούς

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  50.1.1020

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4021

1.1.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής 
προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, 
κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο

1 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.15.3022 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-07-01-06

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm

2 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.13.1.5023 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-08-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-02-01

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων όμβριων υδάτων Διαστάσεων 40cm X 
40cm και βάθος έως 0,40 m

3 ΑΤΗΕ  Ν66.4.1024
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Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm

4 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.13.1.1025 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-08-01

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-02-01

Φωτιστικό σώμα (LED) 33w 5 ΑΤΗΕ  8975.3026

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-U, -R 
(NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 
3 x 1,5 mm².

6 ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.40.1027

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 

7 ΑΤΗΕ  8801.1.1028

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Καλώδια τύπου H05VV-U, -R 
(NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC. διατομής 
3 x 2,5 mm².

8 ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.40.2029

Επισκευή ανελκυστήρα προσώπων 3 στάσεων 9 ΑΤΗΕ  0Ν9.11030

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins10 ΑΤΗΕ  8034.2031

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm11 ΑΤΗΕ  8041.5.1032

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins Πάχους 
2,65 mm

12 ΑΤΗΕ  8036.2033

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

13 ΑΤΗΕ  8141.2.2034

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins14 ΑΤΗΕ  Ν8106.1035

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm15 ΑΤΗΕ  Ν8029.1036

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως PVC-U EN1329 διαμέτρου Φ 100 
mm Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 100 mm

16 ΑΤΗΕ  Ν8043.4.6037

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm17 ΑΤΗΕ  Ν8054.5038

Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm18 ΑΤΗΕ  8160.2039

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το 
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.

19 ΑΤΗΕ  8151.2040

Σπιράλ σύνδεσης με ενσωματωμένο ρακόρ μπαταρίας μήκους 35 cm 20 ΑΤΗΕ  Ν8041.1.1041

1.1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.16.1042

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από 
γυψοσανίδες. 

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.34043 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-10-01

Λοιπά μαρμαρικά. Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά 
από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.11.1044 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 
μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων)

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.41.1045 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.16.2046

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου  τύπου- ΠΡΟΛΑΤ 6 ΟΙΚ  0Ν2.2.2047

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, 
επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 

 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.30.1048 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-10-01

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών 
επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων 
τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials). 

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.80Π049

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 
παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.31.2050 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

Επίστρωση με ένα χυτό συνθετικό τάπητα 10 ΟΙΚ  Ν73.94.3051

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
20x20 cm

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.34.1052 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια. 

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.35053

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
40x40 cm

13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.33.3054 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-02-00

1.1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  76.27.2055 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-07-02

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρα πλήρης ξύλινη 
δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις. 

2 ΟΙΚ  00Ν.54.49056 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-01-00

Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 3 ΟΙΚ  00Ν.65.1057 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00
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Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά 
φύλλα. 

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  72.70058

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. 
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη

5 ΟΙΚ  Ν65.2.1.1059 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.5060

Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. 7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.30061

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες 
οροφές και στέγες. Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  52.1.1062

Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο 
με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²

9 ΟΙΚ  Ν65.1.2063 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από 
ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  64.1.1064

Κατασκευές από αλουμίνιο. Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος 
όψεων κτιρίου από αλουμίνιο. Σύστημα υαλοπετασμάτων με καπάκι 
μεταξύ των υαλοπινάκων

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  65.20.1065

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

12 ΟΙΚ  Ν65.17.6066 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

13 ΟΙΚ  Ν65.17.4067 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις 
ανοιγόμενες. 

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  62.24068 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-02-00

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. 
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη

15 ΟΙΚ  Ν65.2.1.3069 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-03-00

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Μεταλλικές θύρες, 
τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης. 

16 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  62.50070 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-02-00

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 
πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

17 ΟΙΚ  Ν54.46.1071 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-01-00

1.1.6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στοιχείων 
σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 
mm. 

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.48072 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-02-02

Κατασκευή επιχωμάτων. 2 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-20073 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-01-00

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm. 3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-19074

Γεωυφάσματα. Γεωύφασμα διαχωρισμού.4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-64.2075

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς 
μεμβράνες. Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), 
οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.11.2076 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-01-01

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.84.2077 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

7 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.2078

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων και 
κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό. 

8 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.36079 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-05-02-05

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

9 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.55080 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-03-00

Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.54081 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-05-00

Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. 11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.16082 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-05-00

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. 

12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.10083 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-01-00

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.80.1084 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.80.2085 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-02-00

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς 
μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με 
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

15 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.11.1086 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-06-01-01
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ

Σελίδα :    4 από 4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 
ΤΚ: 18450  ΝΙΚΑΙΑ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

  

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  7 / 2021 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΣΗ 12/2024 

  CPV: 45214200-2 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.899.193,55€ 

  Φ.Π.Α:    455.806,45€ 

  ΣΥΝΟΛΟ:  2.355.000,00€ 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

των  υφιστάμενων σχολικών  μονάδων, του δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Η συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων στόχο έχει την βελτίωση των 

υποδομών της Προσχολικής, Α/θμιας και  Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση 

της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της της εκπαίδευσης.   

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικών συγκροτημάτων, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 2, του άρθρου 29, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και  απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

Κλίμακας. Ορισμένες εξ΄αυτών είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του 

άρθρου 30, (του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης 

Αδειας Μικρής Κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
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2. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Στις εγκαταστάσεις των οικοπέδων περιλαμβάνονται κλειστοί και ανοιχτοί χώροι. 

Στους κλειστούς χώρους περιλαμβάνονται οι αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία των 

καθηγητών, και όλοι οι βοηθητικοί χώροι του σχολείου, τουαλέτες, χώροι πολλαπλών 

εκδηλώσεων, (σκίαστρα & στέγαστρα) Στους ανοιχτούς αυλειους χώρους 

περιλαμβάνονται οι  υποδομές αθλητικών δραστηριοτήτων (γήπεδα μπάσκετ & 

βόλεϊ). 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα συγκεκριμένα Σχολικά κτίρια  είναι νομίμως υφιστάμενα  σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες  οικοδομικές άδειες ανέγερσης. 

Τα κτήρια δημοπρατήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τον Οργανισμό Σχολικών 

Κτηρίων.  

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

100 ευρώ /τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κτιριου 

10 ευρώ /τ.μ. συνολικής επιφάνειας αύλειου χώρου/περιβάλλοντος χώρου 

 (βλέπε δ. κάλυψης αδειών) 

 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 20 σχολικά συγκροτήματα. Κριτήρια επιλογής 

ήταν η προτεραιότητα σε κτιριακές ανάγκες,  για την βελτίωση των υποδομών και την 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της εκπαίδευσης,  σε 

συνδυασμό με τις τεχνικές πληροφορίες που διέθετε το κάθε σχολείο, στη φάση 

αυτή, και που δεν έχουν ήδη ενταχτεί σε άλλο πρόγραμμα, (π.χ. πρόγραμμα 

ενεργειακής αναβάθμισης ΕΣΠΑ, κ.λ.π.). Κατά την αυτοψία αναζητήθηκαν ως 

προτεραιότητα και ελέγχθηκαν παθογένειες διαβρώσεων της κτιριακής 

εγκατάστασης των σχολείων από  ελλείψεις υγρομόνωσης στο δώμα των κτιρίων 

αλλά και την ανάγκη συντήρησης-αντικατάστασης των  κουφωμάτων λόγω 

παλαιότητας, εργασίες ανακαίνισης τουαλετών, επισκευές όψεων και 

χρωματισμούς, και εργασίες επισκευών σε αύλειους χώρους.  
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Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τα εξής: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  & ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο Δημοτικό  & 1ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας   Γρεβενών & Ιωνίας 

2 3ο Δημοτικό &3ο & 22ο  Νηπ/γεία  Νίκαιας  Πλατεία Αγ. Γεωργίου 

3 4ο Δημοτικό & 4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας Καισαρείας & Βοσπόρου 

4 5ο Δημοτικό &  2ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας Ιωνίας & Αμυραδάκη 

5 7ο Δημοτικό Νίκαιας Θεσσαλίας & 28ης Οκτωβρίου    

6 8ο Δημοτικό Νίκαιας Αρμενίων Προσκόπων 11 

7 10ο Δημοτικό Νίκαιας Σηστού & Παρασκευοπούλου 

8 11ο Δημοτικό & 17ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας Π. Ράλλη 432 & Νικηταρά 

9 20ο & 25ο Δημοτικό Νίκαιας Κρυστάλη 111 και Σολάκα 

10 27ο Δημοτικό  & 24ο Νηπιαγωγείο ΝΙΚΑΙΑΣ Καραϊσκάκη 66 & Θηβών 

11 2ο Δημοτικό  Α. Ι. Ρέντη Σόλωνος & Ελευθερίας  

12 13ο Δημοτικό  Νίκαιας 
Σοφοκλέους & Κάτω Πολεμιδίων 
Κύπρου (πρώην Μουσών) 

13 19ο Δημοτικό  Νίκαιας Αναλήψεως και πλατεία Μ.Παπαρήγα 

14 9ο  Δημοτικό  Νίκαιας Κωνσταντινουπόλεως & Προποντίδος 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ  ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο Γυμνάσιο & Νυχτερινό Νίκαιας Κύπρου & Ραιδεστού 

2 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας Μυλασσών  & Αρμ. προσκόπων 

3 6ο Γυμνάσιο Νίκαιας Παπαφλέσσα &Μαντούβαλου 

4 1ο Γυμνάσιο Α. Ι. Ρέντη Φλέμιγκ &  Μανδηλαρά 

5 3ο Γυμνάσιο Α. Ι. Ρέντη Χατζηανέστη & Κουμουνδούρου 36 

6 3ο Λύκειο Νίκαιας Ακροπόλεως & Αθύρων 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει εργασίες οι οποίες απαιτούνται για την 

συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων, λόγω της παλαιότητας των κτηρίων, 

με στόχο  την βελτίωση των υποδομών της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

Αυτές είναι: 

α) επισκευαστικές εργασίες εσωτερικών χρωματισμών η μεμονωμένων επισκευών 

για λογούς χρήσης   και  υγιεινής, επισκευής η αντικατάστασης δαπέδων, 

β) εξωτερικοί χρωματισμοί η επισκευή όψεων με την χρήση η χωρίς, ικριωμάτων 

γ) συντήρηση, επισκευή διασκευή η και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων 

και αγωγών, 

δ) συντήρηση, επισκευή στεγών η δωμάτων  
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ε) αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα  

στ) Επισκευή, και επικάλυψη  με κατάλληλα αντιολισθητικά υλικά όπως επίσης  και 
αγωνιστική διαγράμμιση  της επιφανείας  γηπέδων μπάσκετ. 
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Α/Α 1. 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «1ου Δημοτικού & 1ου  Νηπιαγωγείου» του 

δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του άρθρου 30, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχει κατασκευαστεί το σχολικό κτήριο με αθλητικές εγκαταστάσεις 

στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο Δ.Δ. Νίκαιας επι 

της οδού ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ & ΙΩΝΙΑΣ , και είναι ιδιοκτησίας του 

Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.  
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1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/41/11/001 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

1.219/1987   

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =2.317,00τ.μ.(-)καλυψη 626,67τ.μ.= 1.690,33.μ.*10ευρώ=16.903.00 τ.μ. ευρώ 

Εδόμησης=1.879,57 τ.μ.*100 ευρώ= 187.957,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας-

κάτοψη περιβάλλοντα χώρου) 

ΣΥΝΟΛΟ = 16.903.30 + 187.957,00 = 204.860,30 ευρώ 

1.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 2.317,00 τ.μ. έχει 

τοποθετηθεί το 1ο Δημοτικό σχολείο, & το 1ο Νηπιαγωγείο κατασκευασμένο στη 

δεκαετία του 1980. Πρόκειται για  κατασκευή όπου ο φέροντας οργανισμός 

αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη 626,67τ.μ., εκτίνεται σε 3 

ορόφους και  με απόληξη κλιμακοστασίου  συνολικής δόμησης 1.879,57 τ.μ.. Στο 

ισόγειο του κτηρίου στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι , οι τουαλέτες, και οι αίθουσες 

πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, ενώ στον Α΄ & Β΄όροφο αίθουσες διδασκαλίας 

και γραφεία καθηγητών. Διαθέτει μια κεντρική είσοδο πρόσβασης από την Οδό 

ΙΩΝΙΑΣ. Έμπροσθεν της μεσημβρινής πλευράς του κτηρίου επεκτείνεται ο αύλειος 

λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων τις ώρες των 

διαλειμμάτων. Τμήμα του αύλειου χώρου καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός 

χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ-βολεϋ.  

1.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα του κτηρίου  
Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές εργασίες 

(εξωτερικοί & εσωτερικοί χρωματισμοί, κ.λ.π.), χωρίς την χρήση ικριωμάτων. 
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1.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ     
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Α/Α 2. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 3ο & 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «3ου Δημοτικού & 3ου  & 22ου  Νηπιαγωγείου» 

του δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του άρθρου 30, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχει κατασκευαστεί το σχολικό κτήριο με αθλητικές εγκαταστάσεις 

στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο Δ.Δ. Νίκαιας επι 

της οδού ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΠΡΟΥΣΗΣ.  
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2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/41/09/001 

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =2.444,60τ.μ.(-)καλυψη 619,92τ..μ=1.824,68τ.μ.*10ευρώ=18.246.00τ.μ. ευρώ 

Εδόμησης=1.859,66 τ.μ.*100 ευρώ= 185.966,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας-

κάτοψη περιβάλλοντα χώρου) 

ΣΥΝΟΛΟ = 18.246.00 + 185.966,00 = 204.212,00 ευρώ 

2.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 2.444,60τ.μ. έχει 

τοποθετηθεί το 3ο Δημοτικό σχολείο, κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980. 

Πρόκειται για  κατασκευή όπου ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη 619,92τ..μ., εκτίνεται σε 3 ορόφους και  χωρίς απόληξη 

κλιμακοστασίου  συνολικής δόμησης 1.824,68τ.μ.. Στο ισόγειο του κτηρίου 

στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι , οι τουαλέτες, και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 

του σχολείου, ενώ στον Α΄ & Β΄όροφο αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία 

καθηγητών. Στο δώμα του κτιρίου υπάρχει απώλεια  υγρομόνωσης. Οι οροφές από 

τις αίθουσες του Α΄ ορόφου έχουν υποστεί διάβρωση από υγρασίες του δώματος. 

Διαθέτει μια κεντρική είσοδο πρόσβασης ως πεζόδρομος από την Οδό ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 

αλλα και Οδό ΠΡΟΥΣΗΣ. Έμπροσθεν της μεσημβρινής πλευράς του κτηρίου 

επεκτείνεται ο αύλειος λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων τις ώρες των διαλειμμάτων. Τμήμα του αύλειου χώρου 

καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ-βολεϋ.  

2.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Εργασίες υγρομόνωσης με ασφαλτική στεγανομεμβράνη των δωμάτων. 

- Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών & επισκευή όψεων χωρίς την χρήση 
ικριωμάτων. 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα του κτηρίου  
- Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες (εξωτερικοί & εσωτερικοί χρωματισμοί, κ.λ.π.), χωρίς την χρήση 
ικριωμάτων. 

 

2.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΣΧΟΛΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

   
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

     
 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΤΗΘΙΑ 
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ΕΛΛΕΙΨΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 
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Α/Α 3. 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ   

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «4ου Δημοτικού & 4ου  Νηπιαγωγείου» του 

δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του άρθρου 30, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Άδειας Μικρής 

Κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. Στο κτίριο εντάσσονται έργα του 

προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης (ΕΣΠΑ) και στο πρόγραμμα 

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (ράμπες & WC),  ΠΟΥ όμως δεν εμπλέκονται με τις εργασίες 

που περιγράφονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχει κατασκευαστεί το σχολικό κτήριο με αθλητικές εγκαταστάσεις 

στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο Δ.Δ. Νίκαιας επί 

της οδού ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΝΒΙΘΥΝΙΑΣ, ΙΩΝΙΑΣ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ . 

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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- ΚΑΕΚ: 05/109/42/07/001 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

547/1978   

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =2.258,00 τ.μ.(-) κάλυψη 689,00.μ = 1.599,00 τ.μ. *10 ευρώ = 15.990,00 ευρώ 

Εδόμησης=1.932,00 τ.μ.*100 ευρώ = 193.200,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας) 

ΣΥΝΟΛΟ = 15.990,00 + 193.200,00 = 209.190,00 ευρώ 

3.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου εχει πραγματοποιηθεί ένα σχολικό κτίριο 

στη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για  κατασκευή όπου ο φέροντας οργανισμός 

αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εκτίνεται σε 3 ορόφους με συνολική δόμηση 

1.932,00 τ.μ. και  με μια απόληξη κλιμακοστασίου. Στο ισόγειο του κτηρίου 

στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι, οι αποθήκες του σχολείου καθώς επίσης και 

στεγασμένος χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων. Στο δώμα του κτιρίου υπάρχει 

απώλεια  υγρομόνωσης. Οι οροφές από τις αίθουσες του B΄ ορόφου έχουν υποστεί 

διάβρωση από υγρασίες του δώματος. Διαθέτει κεντρική είσοδο πρόσβασης από την 

Οδό ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ. Στην μεσημβρινή πλευρά του κτιρίου εκτείνεται  ο αύλειος 

λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων τις ώρες των 

διαλειμμάτων. Τμήμα του αύλειου χώρου καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός 

χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ.  

3.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Επισκευαστικές εργασίες στις τουαλέτες του ισογείου, Α΄ & Β΄ ΟΡΟΦΟΥ, 

αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής, και τμηματική αντικατάσταση 

υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης  

Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες χωρις την χρήση ικριωμάτων. 

 

 

3.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

 

ΤΟΥΑΛΕΥΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, Α΄ & Β΄ΟΡΟΦΟΥ (Επισκευαστικές εργασίες)
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ΤΟΥΑΛΕΥΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, Α΄ & Β΄ΟΡΟΦΟΥ (Επισκευαστικές εργασίες) 
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Α/Α 4. 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «5ου Δημοτικού σχολείου του δήμου Νίκαιας 

- Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του άρθρου 30, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας. Όλες οι 

παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και 

την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχουν κατασκευαστεί ένα σχολικό κτήριο με αθλητικές 

εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο 

Δ.Δ. Νίκαιας επι της οδού ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ, ΙΩΝΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, &  ΘΕΙΡΩΝ. 

4.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/43/38/001 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

6015/79, &189/79.   
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Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =1.485,00 τ.μ.(-) καλυψη 647,00 τ..μ = 838,00τ.μ.*10 ευρώ = 8.380,00 ευρώ 

Εδόμησης=970,00 τ.μ.*100 ευρώ = 97.000,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας) 

ΣΥΝΟΛΟ = 8.380,00 + 97.000,00 = 105.380,00 ευρώ 

4.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην Δυτική  πλευρά του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 1.485,00 τ.μ. διατάσσεται 

το σχολικό κτήριο κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για  κατασκευή 

όπου ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη 

647,00 τ.μ. εκτίνεται σε 3 ορόφους κατά το ήμισυ του κτηρίου, ενώ το υπόλοιπο 

παραμένει σε 2 ορόφους  και  χωρίς απόληξη κλιμακοστασίου  συνολικής δόμησης 

970,52, τ.μ. Στο ισόγειο, του κτηρίου στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι , οι τουαλέτες,  

τα γραφεία των καθηγητών και ο χώρος πολλαπλών χρήσεων, ενώ  στον Α΄& Β΄όροφο 

οι αίθουσες του σχολείου. Στο δώμα του κτηρίου υπάρχει απώλεια  υγρομόνωσης. 

Οι οροφές από τις αίθουσες του Α΄ ορόφου στο διώροφο τμήμα του κτηρίου έχουν 

υποστεί διάβρωση από την απώλεια υγρομόνωσης του δώματος. Διαθέτει μια 

κεντρική είσοδο πρόσβασης από την Οδό ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ αλλά και από την βορινή 

πλευρά, την Οδό Ιωνίας όπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης και σε 

μηχανοκίνητα μέσα εξυπηρέτησης αναγκών του σχολείου. Έμπροσθεν της 

ανατολικής πλευράς του κτηρίου επεκτείνεται ο αύλειος λειτουργικός χώρος του 

σχολείου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων τις ώρες των διαλειμμάτων. Τμήμα και 

αυτού του αύλειου χώρου καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός χώρος ενός 

γηπέδου μπάσκετ-βολεϋ.  

4.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Εργασίες υγρομόνωσης με ασφαλτική στεγανομεμβράνη των δωμάτων,  και 

εργασίες αντικατάστασης των μαρμαροποδιών στα στηθαία. 

- Καθαιρέσεις σοβάδων οροφής Α΄ορόφου τμήματος του κτηρίου, 

αποκατάσταση με επένδυση γυψοσανίδας & χρωματισμούς εσωτερικά του 

κτηρίου, χωρίς την χρήση ικριωμάτων. 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα σε τμήμα του κτηρίου  
Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες (εσωτερικοί χρωματισμοί, κ.λ.π.), χωρίς την χρήση ικριωμάτων. 
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4.6.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΟΒΑΔΩΝ ΟΡΟΦΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ  
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Α/Α 5. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «7ου Δημοτικού σχολείου» του δήμου 

Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 2, του άρθρου 29, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και  απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

Κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

5.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχουν κατασκευαστεί ένα σχολικό κτήριο με αθλητικές 

εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο 

Δ.Δ. Νίκαιας επί της οδού ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.  

5.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/11/07/001 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

150/85.   
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Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =1.479,14 τ.μ.(-) κάλυψη 565,30 τ..μ = 913,84 τ.μ. *10 ευρώ = 9.138,40 ευρώ 

Εδόμησης=1.130,60 τ.μ.*100 ευρώ = 113.060,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας) 

ΣΥΝΟΛΟ = 9.138,40 + 113.060,00 = 122.198,00 ευρώ 

 

5.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην βόρεια  πλευρά του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 1.479,14 τ.μ. διατάσσεται 

το σχολικό κτήριο κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για  κατασκευή 

όπου ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη 

565,30 τ.μ. εκτίνεται σε 2 ορόφους και  χωρίς απόληξη κλιμακοστασίου  συνολικής 

δόμησης 1.130,60 τ.μ. Στο ισόγειο και Α΄όροφο του κτηρίου στεγάζονται οι 

βοηθητικοί χώροι , οι τουαλέτες, και οι αιθουσες του σχολείου. Στο δώμα του κτιρίου 

υπάρχει απώλεια  υγρομόνωσης. Κάποιες οροφές από τις αίθουσες του Α΄ ορόφου 

έχουν υποστεί διάβρωση από υγρασίες του δώματος. Διαθέτει μια κεντρική είσοδο 

πρόσβασης από την Οδό Θεσσαλίας αλλά και από την οδό Καραολή & Δημητρίου με 

την δυνατότητα πρόσβασης σε μηχανοκίνητα μέσα εξυπηρέτησης αναγκών του 

σχολείου. Έμπροσθεν της μεσημβρηνής πλευράς του κτηρίου επεκτείνεται ο αύλειος 

λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων τις ώρες των 

διαλειμμάτων. Τμήμα του αύλειου χώρου καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός 

χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ-βολεϋ.  

5.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Εργασίες υγρομόνωσης με ασφαλτική στεγανομεμβράνη των δωμάτων. 

- Επισκευαστικές εργασίες στους σοβάδες & χρωματισμών εξωτερικά του 

κτηρίου στις ίδιες αποχρώσεις , με την χρήση ικριωμάτων. 

- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων στις τουαλέτες ισογείου 

- Καθαίρεση επενδύσεων , ειδών υγιεινής, και δαπέδων στις τουαλέτες 

ισογείου 

- Επισκευαστικές εργασίες η και τμηματική αντικατάσταση υδραυλικών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, στις τουαλέτες ισογείου 

- Τοποθέτηση νέων εσωτερικών θυρών στα στις τουαλέτες ισογείου 

- Επίστρωση δαπέδων με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες 

ισογείου 

- Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες ισογείου 

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής στις τουαλέτες ισογείου 
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- Επισκευή, και επικάλυψη  με κατάλληλα αντιολισθηρά υλικά όπως επίσης  
και αγωνιστική διαγράμμιση  της επιφανείας  του γηπέδου μπάσκετ. 
 

Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες (εξωτερικοί χρωματισμοί, κ.λ.π.), με την χρήση ικριωμάτων. 

5.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

  

ΟΨΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (επισκευή σοβάδων & χρωματισμοί) 
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ (εργασίες υγρομόνωσης) 

 

 

 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ (εργασίες υγρομόνωσης) 

 



27 
 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 

     

 

 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ανακατασκευή) 
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ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ(ανακατασκευή) 
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Α/Α 6. 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «8ου Δημοτικού σχολείου» του δήμου 

Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 2, του άρθρου 29, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

 

6.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχει κατασκευαστεί το σχολικό κτήριο με αθλητικές εγκαταστάσεις 

στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο Δ.Δ. Νίκαιας επι 

της οδού ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΜΥΛΑΣΣΩΝ, ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ.  

6.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/29/52/002 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

138/1983   
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Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =2.537,30τ.μ.(-)καλυψη619,92τ..μ=1.917,40τ.μ.*10ευρώ=19.174,00 τ.μ. ευρώ 

Εδόμησης=1.859,66 τ.μ.*100 ευρώ= 185.966,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας-

κάτοψη περιβάλλοντα χώρου) 

ΣΥΝΟΛΟ = 19.174,00 + 185.966,00 = 205.140,00 ευρώ 

6.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 2.537,32 τ.μ. 

έχει τοποθετηθεί το 8ο Δημοτικό σχολείο, κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980. 

Πρόκειται για  κατασκευή όπου ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη 619,92τ..μ., εκτίνεται σε 3 ορόφους και  χωρίς απόληξη 

κλιμακοστασίου  συνολικής δόμησης 1.859,66τ.μ.. Στο ισόγειο του κτηρίου 

στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι , οι τουαλέτες, και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 

του σχολείου, ενώ στον Α΄ & Β΄όροφο αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία 

καθηγητών. Στο δώμα του κτιρίου υπάρχει απώλεια  υγρομόνωσης, καθώς και στους 

προβόλους ως στέγαστρα του Α΄ορόφου.Οι οροφές από τις αίθουσες του Β΄ ορόφου 

έχουν υποστεί διάβρωση από υγρασίες του δώματος. Διαθέτει μια κεντρική είσοδο 

πρόσβασης ως πεζόδρομος από την Οδό ΑΡ. ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ αλλα και Οδό ΜΥΛΑΣΣΩΝ. 

Έμπροσθεν της μεσημβρινής πλευράς του κτηρίου επεκτείνεται ο αύλειος 

λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων τις ώρες των 

διαλειμμάτων. Τμήμα του αύλειου χώρου καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός 

χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ-βολεϋ.  

6.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Εργασίες υγρομόνωσης με ασφαλτική στεγανομεμβράνη των δωμάτω, 

καθώς επισης των προβόλων ως στεγαστρα του Α΄όροφου. 

- Εργασίες εξωτερικκών χρωματισμών & επισκευή όψεων με την χρήση 
ικριωμάτων, επι της οψης της ΟΔΟΥ ΜΥΛΑΣΣΩΝ. 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα του κτηρίου  
- Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες (εξωτερικοί & εσωτερικοί χρωματισμοί, κ.λ.π.), με την χρήση 
ικριωμάτων. 

 

6.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  



31 
 

 
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΨΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΩΝ 
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ  

 
ΕΛΛΕΙΨΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΕΙΨΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 
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Α/Α 7. 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ 

8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «10ου Δημοτικού σχολείου» του δήμου 

Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 2, του άρθρου 29, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

7.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχουν κατασκευαστεί δύο σχολικά κτήρια με αθλητικές 

εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο 

Δ.Δ. Νίκαιας επί της οδού ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΗΣΤΟΥ, Χ. ΜΑΝΤΙΚΑ, & ΚΡΗΝΗΣ ,  
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7.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/21/25/009 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

4041/1982   

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =5.566 τ.μ.(-) καλυψη 1461,00 τ..μ = 4.105,00τ.μ.*10 ευρώ = 41.050,00 ευρώ 

Εδόμησης=1.883,00 τ.μ.*100 ευρώ = 188.304,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας-

κάτοψη περιβάλλοντα χώρου) 

ΣΥΝΟΛΟ = 41.050,00 + 188.304,00 = 229.354,00 ευρώ 

7.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στο οικόπεδο συνολικής επιφανείας 5.566,00 τ.μ. έχουν κατασκευαστεί δυο σχολικά 

συγκροτήματα, το 22ο Δημοτικό &  το υπό εξέταση 10ο Δημοτικό σχολείο. Στην 

βορειοανατολική & βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου διατάσσεται το 10ο 

Δημοτικό σχολείο, κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για  

κατασκευή σε σχήμα (Γ) όπου ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη 931,84 τ.μ. εκτίνεται σε 2 ορόφους και  χωρίς απόληξη 

κλιμακοστασίου  συνολικής δόμησης 1.883,04τ.μ. Στο ισόγειο του κτηρίου 

στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι , οι τουαλέτες, και οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 

του σχολείου, ενώ στον Α΄όροφο αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία καθηγητών. Στο 

δώμα του κτιρίου υπάρχει απώλεια  υγρομόνωσης. Οι οροφές από τις αίθουσες του 

Α΄ ορόφου έχουν υποστεί διάβρωση από υγρασίες του δώματος. Διαθέτει μια 

κεντρική είσοδο πρόσβασης ως πεζόδρομος από την Οδό ΣΗΣΤΟΥ αλλά και από την 

Οδό ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ. Έμπροσθεν της μεσημβρινής & ανατολικής πλευράς του 

κτηρίου επεκτείνεται ο αύλειος λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων τις ώρες των διαλειμμάτων. Τμήμα του αύλειου χώρου 

καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ-βολεϋ.  

7.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Εργασίες υγρομόνωσης με ασφαλτική στεγανομεμβράνη των δωμάτων. 

- Καθαιρέσεις σοβάδων οροφής Α΄ορόφου του κτηρίου, αποκατάσταση με 

επένδυση γυψοσανίδας & χρωματισμούς εσωτερικά του κτηρίου, 

- Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών με την χρήση ικριωμάτων. 
- Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα σε τμήμα του κτηρίου  
Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες (εξωτερικοί & εσωτερικοί χρωματισμοί, κ.λ.π.), με την χρήση 

ικριωμάτων.  
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7.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

 
     

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΤΗΘΙΑ 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 
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Α/Α 8. 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ   

8.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «11ου Δημοτικού & 17ου Νηπιαγωγείου» του 

Δ.Δ. του δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 2, του άρθρου 29, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και  απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

Κλίμακας.  

8.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχουν κατασκευαστεί δύο σχολικά κτήρια με αθλητικές 

εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο 

Δ.Δ. Νίκαιας επί της οδού Π.ΡΑΛΛΗ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ (περιοχή Χαλκηδώνα).  

8.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/13/56/004 

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =2.446,08 τ.μ.(-) καλυψη865,15τ.μ = 1580,93 τ.μ. *10 ευρώ = 15.809,00 ευρώ 

Εδόμησης=2.217,60 τ.μ.*100 ευρώ = 221.7760,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας) 



40 
 

ΣΥΝΟΛΟ = 15.809,00 + 221.760,00 = 237.569,30 ευρώ 

8.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στο συγκεκριμένο οικόπεδο έχουν πραγματοποιηθεί δύο σχολικά κτήρια. Το ένα 

κτήριο βρίσκεται στην Βόρεια πλευρά του οικόπεδου και είναι κατασκευασμένο προ 

του 1955. Πρόκειται για μεικτή κατασκευή (ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από 

φέρουσα τοιχοποιία και οπλισμένο σκυρόδεμα). Έχει κάλυψη 435,05 τ.μ και είναι σε 

2 ορόφους με συνολική δόμηση 870,10 τ.μ. Στο ισόγειο του κτηρίου στεγάζεται το 17ο 

Νηπιαγωγείο έχοντας κεντρική είσοδο πρόσβασης από την Οδό Λαοδικείας και 

αξιοποιώντας τον αυλειο χώρο που βρίσκεται μπροστά του. Διαθέτει τουαλέτες όπου 

η πρόσβαση γίνεται μόνον από τον αύλειο χώρο. Έχει κατασκευαστεί πρόχειρο 

στέγαστρο που προστατεύει αυτήν την επικοινωνία, και επιπλέον τις δραστηριότητες 

διαλείμματος υπό συνθήκες βροχοπτώσεων. Η επίστρωση του αύλειου χώρου είναι 

από τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου 40*40 με πολλές ανισουψείες και δυσεπίπεδα. Η 

όψη του κτηρίου έχει υποστεί βλάβες από διαβρώσεις υγρασίας, έλλειψη 

συντήρησης και παλαιότητας. Στο δώμα του κτιρίου υπάρχει έλλειψη υγρομόνωσης 

με ασφαλτική μεμβράνη.   

Στην δυτική πλευρά του οικοπέδου και κάθετα στο προαναφερόμενο διατάσσεται το 

δεύτερο σχολικό κτίριο κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για  

κατασκευή όπου ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Έχει κάλυψη 430,10 τ.μ και εκτίνεται σε 3 ορόφους και  με μια απόληξη 

κλιμακοστασίου  συνολικής δόμησης 1347,50 τ.μ. Στο ισόγειο του κτηρίου 

στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι , οι τουαλέτες, και οι αποθήκες του σχολείου καθώς 

επίσης και στεγασμένος ελεύθερος χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων. Υπάρχει 

φρεάτιο ανελκυστήρα δίχως όμως την εγκατάσταση του μηχανισμού που καταλήγει 

μαζί με την απόληξη του κλιμακοστασίου. Στο δώμα του κτιρίου υπάρχει έλλειψη 

θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. Οι οροφές από τις αίθουσες του δευτέρου ορόφου 

έχουν υποστεί διάβρωση από υγρασίες του δώματος. Διαθέτει κεντρική είσοδο 

πρόσβασης από την Οδό Νικηταρά που λειτούργει ως πρόδρομος. Από τον κάθετο 

σχηματισμό μεταξύ των δυο κτηρίων και σε συνδυασμό με τα όρια του οικόπεδου 

εσωκλείεται ο αύλειος λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων τις ώρες των διαλειμμάτων. Τμήμα του αύλειου χώρου 

καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ.  

Υπάρχει μια ξεχωριστή είσοδος στην Νότια πλευρά για την πρόσβαση σε 

μηχανοκίνητα μέσα εξυπηρέτησης αναγκών του σχολείου. 

8.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 
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Αυτές είναι:  

- Εργασίες υγρομόνωσης με ασφαλτικη στεγανομεμβράνη & θερμομόνωσης, 

των δωμάτων με την τοποθέτηση, από  πλάκες πολυουρεθάνης και 

επικάλυψη με σκύρα, 

- Επισκευαστικές εργασίες αποκατάστασης χρωματισμών εξωτερικά στις ίδιες 

αποχρώσεις , με την χρήση ικριωμάτων. 

- Αντικατάσταση δαπέδου αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου 

- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων στις τουαλέτες ισογείου 

- Καθαίρεση επενδύσεων , ειδών υγιεινής, και δαπέδων στις τουαλέτες 

ισογείου 

- Επισκευαστικές εργασίες η και τμηματική αντικατάσταση υδραυλικών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στις τουαλέτες ισογείου 

- Τοποθέτηση νέων εσωτερικών θυρών στις τουαλέτες ισογείου 

- Επίστρωση δαπέδων με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες 

ισογείου 

- Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες ισογείου 

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής στις τουαλέτες ισογείου 

- Εσωτερικοί χρωματισμοί οροφών του Β΄ορόφου στο νεότερο κτήριο 

- Εγκατάσταση μηχανισμού ανελκυστήρα 

- Ανακατασκευή του στεγάστρου στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου 

- Επισκευή, και επικάλυψη  με κατάλληλα αντιολισθηρά υλικά όπως επίσης  
και αγωνιστική διαγράμμιση  της επιφανείας  του γηπέδου μπάσκετ. 

Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες (εξωτερικοί χρωματισμοί, κ.λ.π.), με την χρήση ικριωμάτων. 

 

8.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (γήπεδο μπάσκετ) 
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ΚΤΗΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (χρωματισμοί) 

 

 

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (επιστρώσεις δαπέδου) 
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ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ(επιστρώσεις δαπέδου) 

 

 

 

 

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ(ανακατασκευή στεγάστρου) 
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ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ανακατασκευή στεγάστρου) 

 

 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ανακατασκευή) 
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ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ(ανακατασκευή) 
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Α/Α 9. 20ο-25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Δ.  ΝΙΚΑΙΑΣ 

10.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «20ου-25ου Δημοτικού σχολείου» του Δ.Δ. 

ΝΙΚΑΙΑΣ του δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του άρθρου 30, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας Μικρής 

Κλίμακας.  Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. Στο κτίριο εντάσσονται έργα του 

προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης (ΕΣΠΑ) και στο πρόγραμμα 

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ (ράμπες & WC),  ΠΟΥ όμως δεν εμπλέκονται με τις εργασίες 

που περιγράφονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

9.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχουν κατασκευαστεί ένα σχολικό κτήριο με αθλητικές 

εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο 

Δ.Δ. Νίκαιας επι της οδού ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΣΟΛΑΚΑ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ (περιοχή ΝΕΑΠΟΛΗ) . 
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9.3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/02/01/007 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

151/85.   

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ.=5.609,60 τ.μ.(-) καλυψη 1341,30.μ = 4268,30 τ.μ.*10 ευρώ = 42.683,00 ευρώ 

Εδόμησης=2.450,52 τ.μ.*100 ευρώ = 245.052,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας) 

ΣΥΝΟΛΟ = 42.683,00 + 245.052,00 = 287.735,00 ευρώ 

9.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην βόρεια  πλευρά του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 5.609,60 τ.μ. διατάσσεται 

το σχολικό κτήριο κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για  κατασκευή 

όπου ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη 

1.341,30 τ. εκτίνεται σε 3 ορόφους και  με μια απόληξη κλιμακοστασίου  συνολικής 

δόμησης 2.450,52 τ.μ. Το υπόγειο όπου η μεσημβρινή του πλευρά είναι ανοιχτή και 

λειτούργει ως ισόγειο έχει άμεση πρόσβαση με τον περιβάλλοντα χώρο. Στην στάθμη 

αυτή του κτηρίου στεγάζονται  οι αίθουσες του σχολείου, οι βοηθητικοί χώροι , οι 

τουαλέτες, οι αποθήκες του σχολείου καθώς επίσης και ο χώρος πολλαπλών 

δραστηριοτήτων. Στο ισόγειο και Α΄όροφο του κτηρίου στεγάζονται οι βοηθητικοί 

χώροι , οι τουαλέτες, και οι αίθουσες του σχολείου. Υπάρχει υπαίθριος αυλειος 

χώρος στο βόρειο τμήμα του σχολείου όπου είναι διαμορφωμένος ανοιχτός 

αγωνιστικός χώρος γήπεδο μπάσκετ και διαμορφωμένες κερκίδες. Στο δώμα του 

κτιρίου υπάρχει έλλειψη υγρομόνωσης. Κάποιες οροφές από τις αίθουσες του Α΄ 

ορόφου έχουν υποστεί διάβρωση από υγρασίες του δώματος. Διαθέτει μια κεντρική 

είσοδο πρόσβασης από την Οδό Κρυστάλη αλλά και από την οδό Σολάκα με την 

δυνατότητα πρόσβασης σε μηχανοκίνητα μέσα εξυπηρέτησης αναγκών του 

σχολείου. Εμπρόσθιων της μεσημβρινής πλευράς του κτιρίου επεκτείνεται ο αύλειος 

λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων τις ώρες των 

διαλειμμάτων σε πολλαπλές στάθμες. Τμήμα του αύλειου χώρου καταλαμβάνει 

υπαίθριος αγωνιστικός χώρος ενός γηπέδου βολεϋ.  

9.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Επένδυση με μάρμαρο τμήματος κλιμακοστασίου , 

- Αποξήλωση εσωτερικών κουφωμάτων στις τουαλέτες υπογείου ορόφου 

- Καθαίρεση επενδύσεων , ειδών υγιεινής, και δαπέδων στις τουαλέτες 

υπογείου ορόφου 



48 
 

- Επισκευαστικές εργασίες η και τμηματική αντικατάσταση υδραυλικών 

εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στις τουαλέτες υπογείου ορόφου 

- Τοποθέτηση νέων εσωτερικών θυρών στις τουαλέτες υπογείου ορόφου 

- Επίστρωση δαπέδων με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες 

υπογείου ορόφου 

- Επένδυση τοίχων με κεραμικά πλακίδια στις τουαλέτες υπογείου οροφου 

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής στις τουαλέτες υπογείου ορόφου 

- Ανακατασκευή του στεγάστρου στην είσοδο του κτηρίου  

- Τμηματική αντικατάσταση σωληνώσεων καλοριφέρ σε Α΄όροφο 

 

Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες χωρίς  την χρήση ικριωμάτων.  

9.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ  (επισκευή στεγάστρου) 
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ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ (επένδυση σκάλας) 

 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ Στάθμης Υπογείου (ανακατασκευή) 
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ΔΙΑΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  από Α΄οροφο (τμηματική αντικατάσταση) 
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Α/Α 10. 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ &  24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ 

11.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «27ου Δημοτικού σχολείου & 24ου 

Νηπιαγωγείου» του δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του άρθρου 30, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Αδειας. Όλες οι 

παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και 

την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

11.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχουν κατασκευαστεί ένα σχολικό κτήριο με αθλητικές 

εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο 

Δ.Δ. Νίκαιας επι της οδού ΘΗΒΩΝ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΚΡΩΜΝΗΣ..  
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10.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/109/28/36/005 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

8937/79.   

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =2.981,45 τ.μ.(-) καλυψη 682,00 τ..μ = 2.299,45 τ.μ.*10 ευρώ=22.994,50 ευρώ 

Εδόμησης=1.705,50 τ.μ.*100 ευρώ = 170.550,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας) 

ΣΥΝΟΛΟ = 22.994,50 + 170.550,00 = 193.544,00 ευρώ 

10.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην βόρειοανατολική  πλευρά του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 2.981,45 τ.μ. 

διατάσσεται το σχολικό κτήριο κατασκευασμένο στη δεκαετία του 1980. Πρόκειται 

για  κατασκευή οπου ο φέροντας οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Έχει κάλυψη 682,00 τ.μ. εκτίνεται σε 3 ορόφους και  χωρίς απόληξη 

κλιμακοστασίου  συνολικής δόμησης 1.705,50 τ.μ. Στο ισόγειο και Α΄& Β΄όροφο του 

κτηρίου στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι , οι τουαλέτες, και οι αίθουσες του 

σχολείου. Στο δώμα του κτιρίου υπάρχει απώλεια  υγρομόνωσης. Κάποιες οροφές 

από τις αίθουσες του Β΄ ορόφου έχουν υποστεί διάβρωση από υγρασίες του 

δώματος. Διαθέτει μια κεντρική είσοδο πρόσβασης από την Οδό ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ αλλά 

καί από τήν μεσημβρινή πλευρά, όπου η ύπαρξη πεζόδρομου παρέχει την 

δυνατότητα πρόσβασης σε μηχανοκίνητα μέσα εξυπηρέτησης αναγκών του 

σχολείου. Έμπροσθεν της μεσημβρινής & δυτικής πλευράς του κτηρίου επεκτείνεται 

ο αύλειος λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων τις 

ώρες των διαλειμμάτων. Τμήμα καί αυτού του αύλειου χώρου καταλαμβάνει 

υπαίθριος αγωνιστικός χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ-βολεϋ.  

10.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Εργασίες υγρομόνωσης με ασφαλτική στεγανομεμβράνη των δωμάτων. 

- Καθαιρέσεις σοβάδων οροφής Β΄ορόφου τμήματος του κτηρίου, 

αποκατάσταση με επένδυση γυψοσανίδας & χρωματισμούς εσωτερικά του 

κτηρίου, χωρις την χρήση ικριωμάτων. 

- Εργασίες χρωματισμών της περίφραξης του του σχολείου σε στηθαία & 
κάγκελα. 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα σε τμήμα του κτηρίου  
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Λόγω των εργασιών επισκευής και συντήρησης  απαιτούνται οικοδομικές 

εργασίες (εξωτερικοί & εσωτερικοί χρωματισμοί, κ.λ.π.), χωρίς την χρήση 

ικριωμάτων 

10.6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 
 

ΟΨΗ  (χρωματισμοί περίφραξης) 

  
         

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
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ΕΛΛΕΙΨΗ  ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΟΒΑΔΩΝ ΟΡΟΦΗΣ &ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ  
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Α/Α 11. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

11.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή, συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση 

της υφιστάμενης σχολικής μονάδος, του «2ου Δημοτικού» του Δ.Δ. Α.Ι.ΡΕΝΤΗ του 

δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

Οι εν λόγω εργασίες οι οποίες απαιτούνται  για τη βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Σχολικού συγκροτήματος, και οι οποίες πρόκειται να περιγραφούν αναλυτικά 

παρακάτω, είναι εργασίες σύμφωνα με τη παράγραφο 1, του άρθρου 30, (του Ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ Α’/ 167) και ΔΕΝ απαιτείται  διαδικασία  έκδοσης Άδειας Μικρής 

Κλίμακας. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κτιριοδομικού Κανονισμού και την κείμενη νομοθεσία και όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

11.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 

Εικόνα 1. Θέση Οικοπέδου του Σχολικού συγκροτήματος 

Το οικόπεδο όπου έχει κατασκευαστεί το σχολικό κτήριο με αθλητικές εγκαταστάσεις 

στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή στο Α.Ι.ΡΕΝΤΗ επί της 

οδού ΣΟΛΩΝΟΣ, ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ,ΝΙΚΗΤΑΡΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 

 

 



57 
 

11.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΚΑΕΚ: 05/004/14/08/009 

Για το συγκεκριμένο ακίνητο  υπάρχει οικοδομική άδεια ανέγερσης με αριθμό 

682/1985   

Τα οικοδομικά μεγέθη για το Δικαίωμα συμμετοχής κατά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο σχετικό πρόγραμμα είναι τα εξής: 

Εοικ. =3.970,00 τ.μ.(-) κάλυψη1.138,00 τ.μ=2.832,00 τ.μ. *10ευρώ=28.320,00 ευρώ 

Εδόμησης=1.960,00 τ.μ.*100 ευρώ = 196.000,00 ευρώ (βλέπε δ. κάλυψης αδείας) 

ΣΥΝΟΛΟ = 28.320,00 + 196.000,00 = 224.320,00 ευρώ 

11.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Στην βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου έχει πραγματοποιηθεί ένα σχολικό κτίριο 

στη δεκαετία του 1980. Πρόκειται για  κατασκευή όπου ο φέροντας οργανισμός 

αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μορφολογικά το κτίριο είναι σε σχήμα  (Γ), 

εκτίνεται σε 2 ορόφους με συνολική δόμηση 1.960,00 τ.μ. και  με επικάλυψη στέγης 

από κεραμίδια. Στο ισόγειο του κτηρίου στεγάζονται οι βοηθητικοί χώροι, οι 

αποθήκες του σχολείου καθώς επίσης και στεγασμένος χώρος πολλαπλών 

δραστηριοτήτων. Διαθέτει κεντρική είσοδο πρόσβασης από την Οδό ΣΟΛΩΝΟΣ, & 

από την οδό  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Στην μεσημβρινή πλευρά του κτιρίου εκτείνεται  ο αύλειος 

λειτουργικός χώρος του σχολείου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων τις ώρες των 

διαλειμμάτων. Τμήμα του αύλειου χώρου καταλαμβάνει υπαίθριος αγωνιστικός 

χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στον αυλειο χώρο έχει 

τοποθετηθεί ένα βαγόνι τραίνου, το όποιο έχει ανακαινιστεί κατάλληλα για να 

στεγάσει τις ανάγκες χώρου βιβλιοθήκης του σχολείου  

11.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου απαιτούνται πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες 

για την αποκατάσταση φθορών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό 

του. 

Αυτές είναι: 

- Επισκευαστικές εργασίες στις τουαλέτες του ισογείου, Α΄ & Β΄ ΟΡΟΦΟΥ, 

αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής, και τμηματική αντικατάσταση 

υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης  

- Αντικατάσταση  μόνο των μεταλλικών κουφωμάτων του κτηρίου στο ίδιο 

άνοιγμα, και τοποθέτηση μαρμαροειδές πριν την τοποθέτηση των 

κουφωμάτων αλουμινίου. 

- Μερική επίχωση 0,15εκ σε τμήμα του αύλειου χώρου  
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11.6.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 
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ΕΡΓΑΣΙΑΕΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 

 

ΤΟΥΑΛΕΥΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Επισκευαστικές εργασίες) 

 

ΤΟΥΑΛΕΥΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Επισκευαστικές εργασίες) 


